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前　　言

　　本标准的７．１．６、７．２．１、７．２．３、７．２．４、９．２为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准代替ＧＢ１６８０９—１９９７《钢质防火窗》。

本标准与ＧＢ１６８０９—１９９７相比，主要变化如下：

———扩大了标准的适用范围；

———将术语与定义单列一章，给出了本标准涉及到的一些关键术语及其定义，便于更好地理解标准

内容（１９９７版的３．１，本版的３）；

———修改了防火窗耐火性能分类方法，１９９７版按甲、乙和丙分类，本版按“隔热性（Ａ类）”和“非隔

热性（Ｃ类）”分类，且增加耐火等级分级方法（１９９７版的４．２，本版的４．２．２）；

———明确防火窗的型号编制方法（见５．２）；

———将要求分为防火窗通用要求和活动式防火窗附加要求两部分，便于标准的实施（见７．１、７．２）；

———增加了防火窗上使用的防火玻璃的质量要求和试验方法（见７．１．２，８．３）；

———增加了防火窗抗风压性能和气密性能要求和试验方法（见７．１．４、７．１．５，８．９、８．１０）；

———对活动式防火窗活动窗扇的扭曲度提出要求，并增加相应的试验方法（见７．２．３，８．８）；

———增加了活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间要求和

试验方法（见７．２．１、７．２．３、７．２．４，８．４、８．１１、８．１２）；

———将防火窗的耐火性能试验方法由ＧＢ７６３３修订为ＧＢ／Ｔ１２５１３（１９９７版的７．６，本版的８．１３）；

———修改了防火窗的型式检验抽样方法和判定准则（１９９７版的６．３，本版的９．２）；

———增加了资料性附录Ａ、规范性附录Ｂ和参考文献。

本标准的附录Ａ为资料性附录，附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ８）归口。

本标准负责起草单位：公安部天津消防研究所。

本标准参加起草单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司、天津名门防火建材实业有限公司。

本标准主要起草人：韩伟平、赵华利、周国平、李博、姜晖、曹顺学、王颖、张明罡。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１６８０９—１９９７。

请注意本标准的一些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。
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防　　火　　窗

１　范围

本标准规定了防火窗的产品命名、分类与代号、规格与型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、

运输和贮存等。

本标准适用于建筑中具有采光功能的钢质防火窗、木质防火窗和钢木复合防火窗，建筑用其他防火

窗可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５８２３—１９８６　建筑门窗术语

ＧＢ／Ｔ５８２４—１９８６　建筑门窗洞口尺寸系列

ＧＢ／Ｔ７１０６—２００２　建筑外窗抗风压性能分级及检测方法

ＧＢ／Ｔ７１０７—２００２　建筑外窗气密性能分级及检测方法

ＧＢ／Ｔ１２５１３　镶玻璃构件耐火试验方法（ＧＢ／Ｔ１２５１３—２００６，ＩＳＯ３００９：２００３，Ｆｉｒｅｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ

ｔｅｓｔｓ—Ｅｌｅｍｅｎｔｓｏｆｂｕｉｌｄｉｎｇｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ—Ｇｌａｚｅｄｅｌｅｍｅｎｔｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ１５７６３．１—２００１　建筑用安全玻璃　防火玻璃

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５８２３—１９８６和ＧＢ／Ｔ１２５１３确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

　　固定式防火窗　犳犻狓犲犱狊狋狔犾犲犳犻狉犲狑犻狀犱狅狑

无可开启窗扇的防火窗。

３．２　

　　活动式防火窗　犪狌狋狅犿犪狋犻犮犮犾狅狊犻狀犵犳犻狉犲狑犻狀犱狅狑

有可开启窗扇，且装配有窗扇启闭控制装置（见３．５）的防火窗。

３．３　

　　隔热防火窗（犃类）　犻狀狊狌犾犪狋犲犱犳犻狉犲狑犻狀犱狅狑

在规定时间内，能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火窗。

３．４

　　非隔热防火窗（犆类）　狌狀犻狀狊狌犾犪狋犲犱犳犻狉犲狑犻狀犱狅狑

在规定时间内，能满足耐火完整性要求的防火窗。

３．５

　　窗扇启闭控制装置　狊犪狊犺犮犾狅狊犻狀犵犲狇狌犻狆犿犲狀狋

活动式防火窗中，控制活动窗扇开启、关闭的装置，该装置具有手动控制启闭窗扇功能，且至少具有

易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能。

注：窗扇的启闭控制方式可以附加有电动控制方式，如：电信号控制电磁铁关闭或开启、电信号控制电机关闭或开

启、电信号气动机构关闭或开启等。
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