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直流比较仪式电位差计检定规程

1 范围

本规程适用于磁势自动平衡的直流比较仪式电位差计和多功能直流比较仪的电位差

计部分 (以下简称比较仪式电位差计或电位差计)的首次检定、后续检定和使用中检

验。

2 引用文献

GB3927—1983《直流电位差计》

JB/T8611—1997《直流电位差计》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

比较仪式电位差计是通过改变自动平衡直流电流比较仪中测量绕组的匝数来调节并

确定恒定测量电阻上的直流电流,从而获得连续可变的补偿电压的定阻变流式电位差

计。
其原理线路如图1。工作原理是:初级可变的测量绕组与次级有微调的固定绕组各

自流过恒定直流电流与可变直流电流,它们在铁心上产生方向相反的磁势,其磁势差由

检测绕组检出,并通过有差闭环调节系统调节从动 (伺服)电源产生的次级电流使磁势

图1 比较仪式电位差计原理线路

W1———初级可变绕组,即测量盘;W2———次级有微调的固定绕组

自动平衡。在用标准电池调定了电位差计工作电流之后,初级电流与次级绕组匝数就完

全恒定了,因次级电流跟初级匝数成正比,所以次级回路中测量电阻上的补偿电压就等

于测量时的初级匝数与调定时的初级匝数之比乘以标准电池的电动势,这就是用匝数比

代替电阻比的比较仪式电位差计的工作原理。其公式推导如下:

a.调定工作电流

将标准电池接在测量电阻RAC两端,测量盘 W1 的示值置于温度修正后的标准电池
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