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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１４８４９《工业硅化学分析方法》分为四部分：

———第１部分：铁含量的测定　１，１０二氮杂菲分光光度法；

———第２部分：铝含量的测定　铬天青Ｓ分光光度法；

———第３部分：钙含量的测定　火焰原子吸收光谱法、偶氮氯膦Ⅰ分光光度法；

———第４部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法测定元素含量。

本部分为第４部分。

本部分附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研

究所。

本部分参加起草单位：东北轻合金有限责任公司、包头铝业股份有限公司、西南铝业（集团）有限责

任公司、山西晋能集团大同能源发展有限公司。

本部分主要起草人：李跃平、石磊、张树朝、张洁、吴豫强、周兵、姜伟、金建华、刘双庆、牟利娟、

张艾芬。
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工业硅化学分析方法

第４部分：电感耦合等离子体原子

发射光谱法测定元素含量

１　范围

本部分规定了工业硅中铁、铝、钙、钛、锰、镍含量的测定方法。

本部分适用于工业硅中铁、铝、钙、钛、锰、镍含量的测定，测定范围见表１。

表１

元素 质量分数／％ 元素 质量分数／％

铁 ０．０２０～１．００ 镍 ０．００５０～０．５０

铝 ０．０２０～０．５０ 锰 ０．００５０～０．５０

钙 ０．０２０～１．００ 钛 ０．００５０～０．１０

２　方法提要

试料用氢氟酸、硝酸溶解，高氯酸冒烟除去硅、氟等，残渣用盐酸溶解。试样溶液引入等离子体光谱

仪，在选定的最佳测定条件下，测量试液中各元素的含量。

３　试剂

３．１　高氯酸（ρ１．６７ｇ／ｍＬ），优级纯。

３．２　氢氟酸（ρ１．１４ｇ／ｍＬ），优级纯。

３．３　硝酸（１＋１），优级纯。

３．４　盐酸（１＋１），优级纯。

３．５　标准贮存溶液：各分析元素标准贮存溶液的配制见附录 Ａ，也可使用有证系列国家标准物质（溶

液）。

３．６　标准溶液

３．６．１　配制原则：互有化学干扰、产生沉淀及互有光谱干扰的元素应分组配制。

３．６．２　将标准贮存溶液（３．５）稀释为１００μｇ／ｍＬ，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

３．６．３　将标准贮存溶液（３．５）稀释为１０μｇ／ｍＬ，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

４　仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

５　试样

试样应通过０．１４９ｍｍ标准筛，用磁铁吸去铁粉。

６　分析步骤

６．１　试料

称取０．２５ｇ试样（５），精确至０．０００１ｇ。
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