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前  言

  本标准的第4章、5.1、5.2为强制性条文,其他的技术内容为推荐性的。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D为资料性附录。
本标准由中国地震局提出。
本标准由全国地震标准化技术委员会(SAC/TC225)归口。
本标准起草单位:中国地震局地质研究所、中国水利水电科学研究院、防灾科技学院、北京市地震

局、中国地震局地壳应力研究所、湖北省地震局、中国地震局地球物理研究所。
本标准主要起草人:杨清源、胡毓良、汪雍熙、薄景山、胡平、苏恺之、李安然、陈献程、冯义钧。
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引  言

  本标准中水库诱发地震(reservoir-inducedearthquake)是指由于水库蓄水或水位变化而引发的地

震。当前有使用水库诱发地震和水库触发地震(reservoir-triggeredearthquake)的称谓以区别引发地震

成因机制上的不同。前者认为水库周围的原始地壳应力不一定处于破坏的临界状态,水库蓄水或水位

变化后使原来处于稳定状态的结构面失稳而发生地震;而后者认为水库周围的地壳应力已处于破坏的

临界状态,水库蓄水或水位变化后使原来处于破坏临界状态的结构面失稳而发生地震。本标准只规范

对水库蓄水或水位变化后发生地震的危险性进行评价的相关问题,并不涉及引发地震的成因,因此采用

国内外比较一致的做法,将由于水库蓄水或水位变化而引发的地震定义为水库诱发地震。
水库诱发地震危险性评价是水利水电工程安全性评价中的重要部分。国家标准GB17741《工程场

地地震安全性评价》没有对水库诱发地震危险性评价的相关内容作出规定,而且工程场地地震安全性评

价不能完全涵盖水库诱发地震危险性评价的全部技术内容。水库诱发地震危险性评价是在水库修建之

前根据水库影响区的地震地质条件对水库诱发地震的可能性、可能发震库段和最大震级进行评价以及

水库蓄水之后一定时期内的跟踪监测工作。
我国是发生水库诱发地震较多的国家之一,已知发震水库有20多例。新丰江水库是世界上第一个

发生6.0级以上地震的水库,并造成了严重的水库诱发地震灾害。我国对水库诱发地震的研究从1960
年开始,地震系统和水利水电等部门进行了多方面的研究,取得一定的进展。因能源、防洪、供水等方面

的需求,未来一段时间我国将建设许多高坝大库工程,对水库诱发地震危险性评价提出了更高的要求。
编制本标准有助于规范水库诱发地震危险性评价工作,增强水利水电工程安全管理意识,促进水库

诱发地震危险性评价工作的健康发展。
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水库诱发地震危险性评价

1 范围

本标准规定了水利水电工程水库影响区的水库诱发地震危险性评价的工作内容、技术要求和工作

方法。
本标准适用于新建、扩建的大型水利水电工程的抗震设计、工程选址和水库影响区的防震减灾。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB17741 工程场地地震安全性评价

DB/T14 原地应力测量 水压致裂法和套芯解除法 技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
水库诱发地震 reservoir-inducedearthquake
由于水库蓄水或水位变化而引发的地震。
注:改写GB/T18207.2—2005,定义1.1.6。

3.2
水库诱发地震库段 segmentofreservoir-inducedearthquake
水库蓄水可能出现水库诱发地震的区段。

3.3
水库区 reservoirarea
水库正常蓄水位淹没的范围。

3.4
水库影响区 reservoirinfluencedarea
水库区及其外延10km的范围。

4 水库诱发地震危险性评价工作分级和工作内容

4.1 水库诱发地震危险性评价工作按工程规模和实际需要分为甲、乙两级。

4.2 甲级工作适用于坝高大于等于200m或库容大于等于5×109m3 或附近有核电站、直接威胁大城

市安全的大型水利水电工程项目,工作应包括下列内容:

a) 水库区地质调查,系统收集区域地质构造和地震资料,收集资料的区域不超过150km;

b) 水库影响区地震活动背景研究;

c) 收集水库影响区深部构造探测资料,需要时应进行深部构造探测工作;

d) 收集水库影响区的地应力测量资料,需要时应进行深孔原地应力测量工作;

e) 确定性评价和概率评价水库诱发地震危险性。

4.3 乙级工作适用于坝高在100m~200m之间或库容在5×108m3~5×109m3 之间的水利水电工
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