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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T14088—1993《船用卤代烷灭火系统技术条件》,与GB/T14088—1993相比,除

结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了规范性引用文件(见第2章,1993年版的第2章);
———更改了被保护处所所需的卤代烷灭火剂重量公式(见5.1.4.4,1993年版的第4章);
———删除了船用卤代烷1211(二氟一氯一溴甲烷)灭火系统相关内容(见1993年版的第4章和

第5章);
———增加了几类处所每立方米舱室容积所需灭火剂量设计浓度(见5.1.4.3,1993年版的第4章);
———增加了固定式全淹没灭火系统和半固定全淹没灭火系统的一般要求(见5.1.7、5.1.8);
———增加了灭火系统部分试验内容(见第6章,1993年版的第5章);
———增加了喷嘴规格(见第5章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国船用机械标准化技术委员会(SAC/TC137)提出并归口。
本文件起草单位:中国船舶集团有限公司第七〇一研究所、中国船舶工业综合技术经济研究院、九

江中船消防设备有限公司、上海晓祥消防器材有限公司、福建天广消防有限公司、武汉理工大学。
本文件主要起草人:潘锦平、孙猛、周榕、石磊、邱波、李春明、黄亚树、刘安基、刘敬贤、刘洋、吴炜煌。
本文件于1993年首次发布为GB/T14088—1993,本次为第一次修订。
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船用卤代烷灭火系统

1 范围

本文件规定了船用卤代烷1301(化学名称:三氟一溴甲烷)灭火系统(以下简称“灭火系统”)的技术

要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于各种类型舰船的机器处所、货油泵舱、机库、喷气燃料隔离舱、喷气燃料泵舱、加油站、

电子设备舱及装运没有装载任何货物的车辆装载处所、易于发生火灾的小型舱室的卤代烷全淹没灭火

系统。其他处所可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T308.1 滚动轴承 球 第1部分:钢球

GB/T708—2019 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T908—2019锻制钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T1220—2007 不锈钢棒

GB/T1226—2017 一般压力表

GB/T1527—2017 铜及铜合金拉制管

GB/T2059—2017 铜及铜合金带材

GB/T3077—2015 合金结构钢

GB/T3181—2008 漆膜颜色标准

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)

GB/T5099—2017(所有部分) 钢质无缝气瓶

GB/T5100—2020 钢质焊接气瓶

GB6051 三氟一溴甲烷灭火剂(1301灭火剂)

GB/T8979 纯氮、高纯氮和超纯氮

GB/T10250 船舶电气与电子设备的电磁兼容性

GB/T10708—2000(所有部分) 往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列

GB/T13306 标牌

GB/T13808—1992 铜及铜合金挤制棒

GB/T14525 波纹金属软管通用技术条件

GB/T14975—2012 结构用不锈钢无缝钢管

GB/T21652—2017 铜及铜合金线材

GB25972 气体灭火系统及部件

CB822 高压管子螺纹接头规范
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