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前　　言

　　本指导性技术文件代替ＧＢ／Ｔ１０９６２—１９８９《机床电器可靠性通则》，本指导性技术文件与ＧＢ／Ｔ

１０９６２—１９８９相比主要变化如下：

———“１　范围”中明确了本指导性技术文件适用于机床用接触器式继电器、机床用接触器、机床用

行程开关、机床用按钮等带有触头的机床电器元件；

———将原标准中“４　分类和特性参数”和“５　技术要求”改为“４　可靠性指标”；

———将原标准试验方法的序号６改为５，删除了原标准试验方法中与可靠性无关的内容，增加了试

品的检测与失效判据等内容；

———删除了原标准中与可靠性无关的“７　检验规则”和“８　制造厂提供的文件、资料”及“附录Ａ”

等内容，增加了“６　可靠性验证试验方案及试验程序”和“７　试验记录与试验报告”等内容。

本指导性技术文件的附录Ａ为资料性附录。

本指导性技术文件由中国电器工业协会提出。

本指导性技术文件由全国低压电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８９）归口。

本指导性技术文件负责起草单位：河北工业大学、上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本指导性技术文件主要起草人：陆俭国、季慧玉、苏秀苹、陈晓东。

本指导性技术文件所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０９６２—１９８９。
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机床电器可靠性通则

１　范围

本指导性技术文件规定了机床电器元件（简称机床电器）的可靠性指标及可靠性验证试验的一般要

求和方法，包括机床电器元件的可靠性等级、试验方法、可靠性验证试验方案及试验程序等。

本指导性技术文件适用于机床用接触器式继电器、机床用接触器、机床用行程开关、机床用按钮等

带有触头的机床电器元件，也可供机床用微动开关等其他带有触头的机床电器元件进行可靠性验证试

验时参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的

引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本指导性技术文件，然而，鼓

励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件，其最新版本适用于本指导性技术文件。

ＧＢ／Ｔ２９００．１８—２００８　电工术语　低压电器

ＧＢ／Ｔ３１８７—１９９４　可靠性、维修性术语（ｉｄｔＩＥＣ６０１９１１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ５０８０（所有部分）　设备可靠性试验（ｉｄｔＩＥＣ６０６０５）

ＧＢ１４０４８．１—２００６　低压开关设备和控制设备　总则（ＩＥＣ６０９４７１：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ１４０４８．４—２００３　低压开关设备和控制设备　机电式接触器和电动机控制器（ＩＥＣ６０９４７４１：

２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ１４０４８．５—２００８　低压开关设备和控制设备　第５１部分：控制电路电器和开关元件　机电式

控制电路电器（ＩＥＣ６０９４７５１：２００３，ＭＯＤ）

ＧＢ１４０４８．６—１９９８　低压开关设备和控制设备　接触器和电动机起动器　第２部分：交流半导体

电动机控制器和起动器（ｉｄｔＩＥＣ６０９４７４２：１９９５），附正件１：１９９７

ＧＢ／Ｔ１９３３４—２００３　低压开关设备和控制设备的尺寸　在成套开关设备和控制设备中作电器机

械支承的标准安装轨（ＩＥＣ６０７１５：１９８１，ＩＤＴ）

３　术语和定义、符号

３．１　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．１８—２００８、ＧＢ／Ｔ３１８７—１９９４、ＧＢ／Ｔ５０８０、ＧＢ１４０４８．１—２００６、ＧＢ１４０４８．４—２００３、

ＧＢ１４０４８．５—２００８和ＧＢ１４０４８．６—１９９８中确立的有关术语和定义适用于本指导性技术文件。

本指导性技术文件中，有关可靠性量值的“时间”单位，可用“次数”替代。

３．２　符号

犃ｃ———合格判定数（允许失效数）；

狀———试品数；

狉———相关失效数；

狉ｃ———截尾失效数（狉ｃ＝犃ｃ＋１）；

犜———累积相关试验时间；

犜ｃ———截尾时间（全部试品要达到的试验总时间）；

狋ｚ———（单台试品）试验截止时间；

犝ｆ———触头分断时触点间的电压；
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