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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用IEC62621:2011《轨道交通 地面装置 电力牵引 架空接触网

系统用复合绝缘子的特定要求》。
本标准与IEC62621:2011相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款的页边空白处用垂直单线

(︱)进行标示。本标准与IEC62621:2011的技术性差异及其原因如下:
———修改了复合绝缘子直流电压适用范围以适用于地铁(见第1章)。
———关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中。具体调整如下:
● 用GB/T528代替ISO37(见表2);
● 用GB/T1402—2010代替IEC60850:2007(见4.2);
● 用GB/T6553代替IEC60587(见表2);
● 用GB/T22079—2008代替IEC62217:2005(见4.2和表2);
● 用GB/T25084—2010代替IEC61467:2008(见4.9和4.10);
● 用GB/T26218.1—2010代替IEC60815-1:2008(见4.2和4.4);
● 用GB/T26218.3—2011代替IEC/TS60815-3:2008(见4.4);
● 用GB/T32350.1—2015代替IEC62497-1:2010(见4.2和4.3);
● 用GB/T32578代替IEC60913(见4.2、4.5和4.10)。

———修改了复合绝缘子的术语(见3.1)。
———修改了污秽等级和爬电距离要求,由执行IEC62497-1:2010改为执行GB/T26218.1—2010,

以适应国内高压电器和轨道交通行业(见第4章)。
本标准还做了以下编辑性修改:
———修改了标准名称结构,简化为《轨道交通 地面装置 电力牵引架空接触网系统用复合绝缘子

的特定要求》;
———删除了IEC62621:2011的引言;
———修改了4.2的标题,由“环境条件”改为“工作条件”以适应内容位置调整(见第4章);
———修改了4.3的标题,由“供电电压和频率”改为“电气性能”以适应内容位置调整(见第4章);
———修改了4.3对电压和频率、线路的额定冲击电压以及线路的电气间隙等工作条件要求的位置,

移入4.2,因4.3仅为对复合绝缘子的性能要求(见第4章);
———删除了4.4的注5,因IEC60815有关直流系统的部分尚未制定(见IEC62621:2011的4.4);
———增加了D.3下级子条款编号,符合中文习惯(见附录D)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由国家铁路局提出。
本标准由全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会(SAC/TC278)归口。
本标准主要起草单位:南车株洲时代新材料科技股份有限公司。
本标准参加起草单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司、中国铁道

科学研究院机车车辆研究所、中国电力科学研究院。
本标准主要起草人:王进。
本标准参加起草人:李红梅、王作祥、郭晨曦、吴光亚。
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轨道交通 地面装置 电力牵引架空
接触网系统用复合绝缘子的特定要求

1 范围

本标准规定了轨道交通电力牵引架空接触网系统用复合绝缘子(以下简称绝缘子)的特性、试验、标
志、包装、运输、安装和维护保养。

本标准规定了产品特性、试验方法和验收准则。
本标准适用于标称电压高于1000V交流电压或不小于1500V直流电压的绝缘子。对于超出本

标准规定的高扭转负荷的特殊应用,由供需双方协商确定临界负荷布局的试验。
本标准适用于3.1定义的复合绝缘子,不包括其他聚合物绝缘子。
本标准适用于新建或改建的电力牵引架空接触网系统绝缘子的设计和制造。
本标准的试验用于指导供需双方检测轨道交通环境下的绝缘子产品性能,用户可提出其他试验以

验证特殊工作条件下绝缘子的适用性。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定(GB/T528—2009,ISO37:2005,

IDT)
GB/T1402—2010 轨道交通 牵引供电系统电压(IEC60850:2007,MOD)
GB/T6553 严 酷 环 境 条 件 下 使 用 的 电 气 绝 缘 材 料 评 定 耐 电 痕 化 和 蚀 损 的 试 验 方 法

(GB/T6553—2014,IEC60587:2007,IDT)
GB/T22079—2008 标称电压高于1000V使用的户内和户外聚合物绝缘子 一般定义、试验方

法和接收准则(IEC62217:2005,MOD)
GB/T25084—2010 标称电压高于1000V的架空线路用绝缘子串和绝缘子串组 交流工频电

弧试验(IEC61467:2008,MOD)
GB/T26218.1—2010 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分:定义、信息

和一般原则(IEC/TS60815-1:2008,MOD)
GB/T26218.3—2011 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第3部分:交流系统用

复合绝缘子(IEC/TS60815-3:2008,MOD)
GB/T32350.1—2015 轨道交通 绝缘配合 第1部分:基本要求 电工电子设备的电气间隙和

爬电距离(IEC62497-1:2010,MOD)
GB/T32578 轨道交通 地面装置 电力牵引架空接触网(GB/T32578—2016,IEC60913:

2013,MOD)
IEC60826 架空输电线路设计标准(Designcriteriaofoverheadtransmissionlines)
IEC61109:2008 架空线路用绝缘子 标称电压高于1000V的交流系统用悬式/耐张复合绝缘

子 定义、试验方法及验收准则(Insulatorsforoverheadlines—Compositesuspensionandtensionin-
sulatorsfora.c.systemswithanominalvoltagegreaterthan1000V—Definitions,testmethodsand
acceptancecriteria)
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