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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准代替并废止ＧＢ１００３—１９９９《家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸》。

本标准与ＧＢ１００３—１９９９标准的主要差异是：

———第５章增加了量规检验时插入力的要求；

———三相插头插座开档距离尺寸公差有效数值３位数简化为２位数；

———按ＧＢ２０９９．１—２００８新版要求，整体修改量规设计的公差和尺寸；

———增加了三相插座尺寸检验用的最大通规和最小通规。

本标准只规定了我国家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸，其技术要求和试验方法

应符合ＧＢ２０９９．１—２００８。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电器附件标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６７）归口。

本标准起草单位：中国电器科学研究院、杭州鸿雁电器有限公司、上海交电家电商业协会。

本标准主要起草人：罗怀平、单朝兰、杨国贤、孙万能。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１００３—１９８０、ＧＢ１００３—１９９９。
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家用和类似用途三相插头插座

型式、基本参数和尺寸

１　范围

本标准规定了家用和类似用途三相插头插座的型式、基本参数和尺寸。

本标准适用于家庭和类似家庭环境场合使用的、交流频率为５０Ｈｚ、额定电压为４４０Ｖ、额定电流不

超过３２Ａ的三相插头和三相固定式或移动式插座。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９００．７０—２００８　电工术语　电器附件（ＩＥＣ６００５０４４２：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ２０９９．１—２００８　家用和类似用途插头插座　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６０８８４１：２００６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１８４—１９９６　形状和位置公差　未注公差的规定（ｅｑｖＩＳＯ２７６８２：１９８９）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．７０—２００８中和ＧＢ２０９９．１—２００８中的术语和定义适用于本标准。

４　技术要求和试验方法

家用和类似用途三相插头插座的技术要求和试验方法应符合ＧＢ２０９９．１—２００８的规定。

５　型式、基本参数和尺寸

５．１　家用和类似用途三相插头插座的型式、基本参数和尺寸应符合图１、图２和表１、表２的规定。检

验这些尺寸要用图３～图７和表３～表７规定的专用量规和分度值为０．０２ｍｍ的游标卡尺。量规的插

入力应不大于ＧＢ２０９９．１—２００８规定的最大拔出力。这些量规的粗糙度全部为 ，硬度为５８ＨＲＣ～

６２ＨＲＣ，量规的平行度、垂直度和对称度等形位公差按ＧＢ／Ｔ１１８４—１９９６中规定公差 Ｈ级。

５．２　插头的外形不予规定。但插头插销离边缘的距离应保证符合防触电要求。

图１　三相插头
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