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前　　言

　　本标准的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录。

本标准由全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２３）提出并归口。

本标准起草单位：交通部公路科学研究院、国家交通安全设施质量监督检验中心、北京中交华安科

技有限公司。

本标准主要起草人：苏文英、杜玲玲、郭东华、匡金和、刘恒权、包敏。
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道路预成形标线带

１　范围

本标准规定了道路预成形标线带的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于各类道路交通标线所使用的预成形标线带，机场、港口、厂矿、住宅区等道路上的预成

形标线带（以下简称标线带）可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７６８　色漆和清漆　耐磨性的测定　旋转橡胶砂轮法（ＧＢ／Ｔ１７６８—２００６，ＩＳＯ７７８４２：

１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１６３１１　道路交通标线质量要求和检测方法

ＪＴ／Ｔ６８８　逆反射术语

ＪＴ／Ｔ６９０　逆反射体光度性能测试方法

ＪＴ／Ｔ６９１　水平涂层逆反射亮度系数测试方法

３　术语和定义

ＪＴ／Ｔ６８８确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

长效标线带　犿犪狉犽犻狀犵狋犪狆犲犳狅狉犲狓狋犲狀犱犲犱狊犲狉狏犻犮犲犾犻犳犲

按照厂商推荐的工序铺设在每车道平均日交通量不大于１５０００ＰＣＵ 的路面上，使用寿命达到

１２个月以上的标线带。

３．２

临时标线带　犿犪狉犽犻狀犵狋犪狆犲犳狅狉犾犻犿犻狋犲犱狊犲狉狏犻犮犲犾犻犳犲

按照厂商推荐的工序铺设在每车道平均日交通量不大于１５０００ＰＣＵ 的路面上，使用寿命达到

３个月以上的标线带。

３．３

亮度因数　犾狌犿犻狀犪狀犮犲犳犪犮狋狅狉

在相同照明和观测条件下，标线带表面的亮度与标准漫反射白板的亮度之比。

３．４

表面花纹　狊狌狉犳犪犮犲狆犪狋狋犲狉狀

一种突起高度在０．８ｍｍ以上，约占标线带总面积５０％的表面突起花纹。

４　产品分类

４．１　长效标线带

４．１．１　长效标线带根据是否预涂压敏胶，分为Ⅰ型长效标线带和Ⅱ型长效标线带：

———Ⅰ型长效标线带：标线带无预涂胶，使用时涂敷液态粘合剂；
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