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前　　言

　　本标准对应于ＩＥＣ６００６４：２００５Ａ４：２００７《家庭和类似场合普通照明用钨丝灯　性能要求》（英文

版）。

本标准与ＩＥＣ６００６４：２００５Ａ４：２００７的一致性程度为非等效。

———本标准根据ＩＥＣ６００６４：２００５Ａ４：２００７重新起草。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１０６８１—２００４《家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０６８１—２００４的主要差异如下：

———在第３章中增加了“光效”的定义；

———在４．２．４．２中增加了以“初始光通量和光效”的考核要求；

———在第５章符合性情况的符合性评定中增加了初始光通量和光效同时评定的要求；

———在第９章“灯参数表”中增加了以“额定光通量和光效”同时表达的参数；

———在附录Ｃ的Ｃ．３．２中增加了以“额定光通量和光效”同时评定的要求。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ和附录Ｆ是规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准起草单位：国家电光源质量监督检验中心（上海）、北京电光源研究所。

本标准主要起草人：陆荣树、赵秀荣、江姗、段彦芳。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１０６８１—１９８９；

———ＧＢ／Ｔ１０６８１—２００４。
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引　　言

　　本标准介绍了产品的主要技术要求，规定了产品基本要求和符合性条件等。

本标准所参照的ＩＥＣ６００６４的技术内容包括Ｅ２６灯头和低于２２０Ｖ电压的内容。但是考虑到中国

目前使用的是Ｅ２７和Ｂ２２ｄ灯头，故在本标准中对Ｅ２６灯头的内容和低于２２０Ｖ电压的内容予以删除。

又由于普通照明用涂白灯泡在市场日益重要，因此本标准对此也做了规定。

最新ＩＥＣ６００６４修订的目的是完善各灯种信息的分类。例如：所有的要求都被列入标准的一个章

节中，由于这些要求都非常重要，因此放于该章节的前面。同样的，所有测试程序都被列在同一个附录

中。特定的灯的要求在特定的灯参数表中得以反映。本标准在编写中采用了ＩＥＣ６００６４的主要内容。

对于全部产品评定的指导原则，ＩＥＣ标准的性能要求和安全要求没什么区别。按照ＩＥＣ６００６４的

内容，在本标准中列入了制造商的测试数据和为全部产品评定而设定的市场样本以及产品性能要求。
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家庭和类似场合普通照明用钨丝灯

性能要求

１　范围

本标准规定了家庭和类似场合普通照明用钨丝灯（以下简称灯）的性能要求、测试方法、合格判定方

法以及与制造商成品测试记录相关的对全部产品评定的方法。本标准的评定方法可用于认证。本标准

对批次产品的测试程序适用于对特定批次的评定但不能用于认证。

本标准适用于符合ＧＢ１４１９６．１—２００８的普通照明用钨丝白炽灯，其类型包括：

———额定功率：１５Ｗ～２００Ｗ（含２００Ｗ）；

———额定电压：２２０Ｖ和２３０Ｖ；

———Ａ型或ＰＳ型玻壳；

———透明、磨砂、类似于磨砂效果的涂层或内涂白玻壳；

———Ｂ２２ｄ，Ｅ２７灯头。

本标准的第９章列出了具体的灯类型。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４０６．１　灯头的型式和尺寸　第１部分：螺口式灯头（ＧＢ／Ｔ１４０６．１—２００８，ＩＥＣ６００６１１：

２００５，Ｌａｍｐｃａｐｓａｎｄｈｏｌｄｅｒｓｔｏｇｅｔｈｅｒｗｉｔｈｇａｕｇｅｓｆｏｒｔｈｅｃｏｎｔｒｏｌｏｆｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅａｂｉｌｉｔｙａｎｄｓａｆｅｔｙ—

Ｐａｒｔ１：Ｌａｍｐｃａｐｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４０６．５　灯头的型式和尺寸　第５部分：卡口式灯头（ＧＢ／Ｔ１４０６．５—２００８，ＩＥＣ６００６１１：

２００５，Ｌａｍｐｃａｐｓａｎｄｈｏｌｄｅｒｓｔｏｇｅｔｈｅｒｗｉｔｈｇａｕｇｅｓｆｏｒｔｈｅｃｏｎｔｒｏｌｏｆｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅａｂｉｌｉｔｙａｎｄｓａｆｅｔｙ—

Ｐａｒｔ１：Ｌａｍｐｃａｐｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４８３．１　灯头、灯座检验量规　第１部分：螺口式灯头、灯座的量规（ＧＢ／Ｔ１４８３．１—２００８，

ＩＥＣ６００６１３：２００４，Ｌａｍｐｃａｐｓａｎｄｈｏｌｄｅｒｓｔｏｇｅｔｈｅｒｗｉｔｈｇａｕｇｅｓｆｏｒｔｈｅｃｏｎｔｒｏｌｏｆｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅａｂｉｌｉｔｙ

ａｎｄｓａｆｅｔｙ—Ｐａｒｔ３：Ｇａｕｇｅｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７２４９　白炽灯的最大外形尺寸（ＧＢ／Ｔ７２４９—２００８，ＩＥＣ６０６３０：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ１４１９６．１—２００８　白炽灯安全要求　第１部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯（ＩＥＣ６０４３２

１：２００５，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０８８７　灯泡的玻壳命名系统

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

型号　狋狔狆犲

与灯头型号无关，具有相同光电参数的灯泡。

１
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