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引  言

本规程的编写是以JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1002—2010 《国
家计量检定规程编写规则》为依据,对JJG545—2006 《频标比对器检定规程》进行了

重新修订。
与JJG545—2006相比,除编辑性修改外,本规程主要技术变化如下:
———术语和计量单位章节删除了测量带宽和最大相对频差;
———计量性能要求章节删除了最大相对频差、测量带宽、频差倍增次数、输出幅

度、倍增输出,提升了比对不确定度指标;
———计量器具控制章节的检定用设备小节中,删除了通用计数器、高频毫伏表、示

波器,增加了功率计、功分器、衰减器;
———计量器具控制章节的检定项目小节中,删除了检定项目测量带宽、最大允许相

对频偏、频差倍增次数、输出幅度;重新编制了外观及工作正常性检查和输入灵敏度的

检定方法。

JJG545的历次版本发布情况:
———JJG545—2006;
———JJG545—1988。
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频标比对器检定规程

1 范围

本规程适用于基于频差倍增技术、双混频时差技术和数字式双混频时差技术的频标

比对器的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 术语和计量单位

2.1 术语

2.1.1 比对不确定度 comparisonuncertainty
频标比对器在测量时引入的不确定度,用阿仑标准偏差表示,与取样时间有关。

2.1.2 输入灵敏度 inputsensitivity
频标比对器正常工作所需的输入信号的最小电压,用有效值表示。

2.2 计量单位

比对不确定度为无量纲量;
输入灵敏度计量单位为V或dBm。

3 概述

频标比对器实现的主要原理是通过频差倍增技术、双混频时差技术和数字式双混频

时差技术提高频率测量的分辨力。频差倍增技术和双混频时差技术是由计数器测得两个

频标的平均频率差或相位差,再由后处理程序计算时域技术指标;数字式双混频时差技

术是对两个频标信号进行数字化采样,经数字下变频、数字鉴相等数字信号处理得到相

位差数据,再进一步计算得到时域或频域技术指标。
频标比对器通常用于测量频标的时域特性或频域特性。

4 计量性能要求

4.1 参考频率

参考频率为5MHz,10MHz。

4.2 被测频率

被测频率为5MHz,10MHz。

4.3 比对不确定度

比对不确定度为≤1×10-12/τ。

τ为取样时间,为1ms~100s。

4.4 输入灵敏度

输入灵敏度为≤0.5V。
注:检定时,上述各技术指标以产品说明书为准。
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