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直流比较电桥检定规程

1 范围

本规程适用于直流比较电桥 (以下简称比较电桥)首次检定、后续检定和使用中的

检验。
本规程不适用于普通单双电桥、自动电桥、半自动电桥、直流比较仪电桥、数字直

流电桥及其他特殊用途电桥的检定。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1015—2002 计量器具型式评价和型式批准通用规范

GB/T4793—2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求

GB3930—2008 测量电阻用直流电桥

JJG166—1993 直流电阻器检定规程

JJG125—2004 直流电桥检定规程

IEC60564—1997 测量电阻用直流电桥

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

3.1 比较电桥原理

比较电桥是专门为检定实验室用直流电桥和直流电阻箱等直流电阻仪器的特殊单电

桥。其原理线路如图1所示。
图1中:Rx———被测电阻;

RN———内附标准电阻,其标称值为:1Ω~0.1MΩ;

R1———比例臂电阻,由6个测量盘:10× (1000+100+10+1+0.1+
0.01)Ω组成读数盘 M1;

m1———等值平衡盘,由3个测量盘:10× (1+0.1+0.01)Ω组成;

R2———比例臂电阻,由6个测量盘:10× (1000+100+10+1+0.1+
0.01)Ω组成比例臂 M2;

K0———换臂开关,在比较电桥等值调整时使桥臂R1 和R2 互换位置;

Kr———桥顶换接开关,Kr分别在位置1和2时测量两次可求出导线电阻

rx 的阻值;

KE———电源换向开关;

C1、P1、P2、C2———被测电阻Rx 的电流和电压接线端钮;
1
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