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前  言

  本标准修改采用IEC62231:2006《交流电压高于1000V~245kV的变电站用电站支柱复合绝缘

子 定义、试验方法和接收准则》(英文版)。
本标准依据IEC62231:2006重新起草。
除增加了8.6和附录F外,本标准章条编号与IEC62231:2006的章条编号完全一致。
在采用IEC62231:2006时,本标准做了一些修改。这些技术性差异用垂直单线(︱)标识在它们所

涉及的条款的页边空白处。
本标准引用了采用国际标准的国家标准。
附录F给出了本标准与IEC62231:2006的技术性差异及其原因一览表。
为了便于使用,本标准还做了下列编辑性修改:

a) “本国际标准”一词改为“本标准”;

b) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;

c) 删除国际标准的前言。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录E和附录F为资料性附录,附录D为规范性附录。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国绝缘子标准化技术委员会(SAC/TC80)归口。
本标准起草单位:西安高压电器研究院有限责任公司西安电瓷研究所、南通市神马电力科技有限公

司、国家绝缘子避雷器质量监督检验中心、国网武汉高压研究院、中国电力科学研究院。
本标准主要起草人:姚君瑞、苏玫、马斌、危鹏、张锐、范建斌。
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引  言

  电站支柱复合绝缘子由承受机械负荷的实心圆柱体绝缘芯体及外覆在芯体上对芯体起保护作用的

弹性物伞套构成,芯体由树脂浸渍纤维制成,机械负荷通过金属附件传递到芯体上。尽管有这些共同特

点,但不同制造厂使用的材料和采用的结构仍可能不同。
某些试验集中在一起作为“设计试验”,这类试验对相同设计的绝缘子仅需进行一次,其目的是剔除

不适应于高电压用途的结构和材料。时间对电站支柱复合绝缘子及其部件(芯体材料、伞套材料、界面

等)机械和电气性能的影响已在规定的设计试验中考虑,以保证其在正常运行条件下有满意的寿命。
本标准采用的弯曲负荷下机械试验方法基于GB/T20142—2006。这种方法使用了损伤限概念。

损伤限是绝缘子开始出现损伤前能够达到的最大应力。证实用声发射技术测定起始损伤的工作正在进

行中。
某些情况下,电站支柱绝缘子要承受组合负荷。作为指导性意见,附录B解释了如何计算弯曲、拉

伸和压缩负荷组合在绝缘子上产生的等值弯矩。
本标准不包括GB/T4585—2004和GB/T22707—2008《直流系统用高压绝缘子的人工污秽试验》

规定的污秽试验,因为这些标准对复合绝缘子的适用性尚未得到证实。这样的污秽试验和运行经验的

关联尚未建立。复合绝缘子污秽试验方法正在考虑中。
本标准没有考虑把工频电弧试验作为一种必须进行的试验。由于输电网络的结构和杆塔不同,以

及电弧保护装置设计不同,试验参数多种多样,结果值也大不相同。金属附件设计中应考虑电弧的加热

效应。使用适当设计的电弧保护装置能够避免由短路电流持续引起的金属附件严重损坏。然而,本标

准并不排斥经供需双方协议进行电弧试验的可能性。GB/T25084—2010《标称电压高于1000V的架

空线路用绝缘子串和绝缘子串组 交流工频电弧试验》给出了绝缘子串组电弧试验的细节。
变电站内短路电流引起的冲击(机械)负荷属于典型负荷,支柱绝缘子受其支撑的导体或母线中电

流相互作用产生的电动力的影响。
该冲击负荷或负荷峰值可以用IEC60865系列标准中的导则评价。
国际大电网会议(CIGRE)“短路电流的影响”工作正在进行中,其任务是评价变电站中短路电流引

起的冲击负荷。这项工作的目的是引入一个新概念:要经常使用的等值静态负荷(ESL)因数。首先,实
际峰值负荷可以用峰值负荷乘以ESL因数替代。该值在本标准的弯曲强度确定中可以用做 MDCL。

本标准没有规定无线电干扰和电晕试验,因为这两项性能不单纯是绝缘子的特性。
本标准目前没有涉及用空心管作为承力件的电站支柱复合绝缘子。GB/T21429—2008给出了空

心复合绝缘子试验的细节,其中的许多试验能够用于空心电站支柱复合绝缘子。
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交流电压高于1000V变电站用电站支柱

复合绝缘子 定义、试验方法及接收准则

1 范围和目的

本标准适用于电站支柱复合绝缘子,其由实心圆柱体绝缘芯体、伞套(位于实心绝缘芯体的外部)和

端部装配件构成。承受负荷的芯体由树脂浸渍纤维制成,伞套由弹性材料(如硅橡胶或乙丙橡胶)制成,

端部装配件固定于绝缘子芯体上。本标准所述的电站支柱复合绝缘子承受弯曲、扭转、拉伸和压缩负

荷,用于交流电压高于1000V的变电站。
注:直流系统用电站支柱复合绝缘子可以参照执行。

本标准的目的是:
———定义所用的术语;
———规定试验方法;
———规定接收或不合格准则。

本标准不包含特殊运行条件下选用绝缘子的要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T1182—2008 产品几何技术规范(GPS)几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注

(ISO1101:2004,IDT)

GB/T2900.8 电工术语 绝缘子(GB/T2900.8—2009,IEC60050-471:2007,IDT)

GB/T6553—2003 评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法

(IEC60587:1984,IDT)

GB/T8287.1—2008 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 第1部分:瓷或玻

璃绝缘子的试验(IEC60168:2001Testonindoorandoutdoorpostinsulatorsofceramicmaterialor

glassforsystemswithnominalvoltagegreater1000V,MOD)

GB/T16927.1—1997 高电压试验技术 第1部分:一般试验要求(eqvIEC60060-1:1989)

GB/T18851.1—2005 无损检测 渗透检测 第1部分:总则(ISO3452:1984,IDT)

GB/T22079—2008 标称电压高于1000V使用户内和户外聚合物绝缘子 一般定义、试验方法

和接收准则(IEC62217:2005,MOD)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
电站支柱复合绝缘子 compositestationpostinsulator
由承受负荷的圆柱体实心绝缘芯体、伞套和固定在绝缘芯体上的端部装配件构成的支柱绝缘子。
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