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前  言

  GB/T28574《石油、石化和天然气工业 特种用途汽轮机》和GB/T28573《石油、石化和天然气工

业 一般用途汽轮机》共同构成石油、石化和天然气工业用汽轮机产品标准。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用ISO10437:2003《石油、石化和天然气工业 特种用途汽轮机》。
本标准与ISO10437:2003相比,在结构上增加了三个资料性附录(附录A、附录B、附录C)。
本标准与ISO10437:2003的技术性差异如下:
———关于规范性引用文件,本标准做了适当调整,以适应我国的技术条件,调整的情况集中反映在

第2章“规范性引用文件”中,我国文件与国际文件之间的一致性程度见附录 A。具体调整

如下:
● 用GB3836(所有部分)代替IEC60079(所有部分);
● 用GB/T4772(所有部分)代替IEC60072(所有部分);
● 用GB/T7306(所有部分)代替ISO7-1;
● 用GB/T8117(所有部分)代替IEC60953(所有部分);
● 用GB/T17241(所有部分)代替ISO7005-2。

———附录B中列出了本标准与ISO10437:2003(E)的章条编号对照一览表。
———除规范性引用文件外的涉及技术性差异的条款已通过在其外侧页边空白处用垂直单线(│)进

行了标示。附录C中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。
———将ISO10437:2003(E)的附录C中的术语和定义C.2.1放在本标准的第3章术语和定义中。
本标准还做了下列编辑性修改:
———删除了ISO10437:2003(E)的前言和引言,增加了本标准的前言和引言;
———修改了“2 规范性引用文件”的引导语,并直接引用了与ISO10437:2003中引用的国际标准

相对应的我国国家标准;
———删除“规范性引用文件”中注释性的脚注;
———修正了原文错误(见脚注2、脚注4、脚注5);
———删除标准中的“美国惯用单位”数据、公式及表格;
———所有英制单位均转化为公制单位;
———依据ISO10437:2003附录A“除非另外注明,所有压力均为表压”的说法,删除表1中表示表

压的(g);
———根据排版需要,图2放到9.2.6之后、9.2.7之前;
———根据GB/T1.1—2009的规定,对原附录顺序进行重新编排。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国汽轮机标准化技术委员会(SAC/TC172)归口。
本标准负责起草单位:杭州汽轮机股份有限公司。
本标准参加起草单位:上海发电设备成套设计研究院。

本标准主要起草人:宋思远、毛汉忠、廖小林、魏剑鹏、张琦、叶奋、刘晨 。
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引  言

  条编号后或段前标有黑点(●)的,表示该条或段的内容由需方决定或由需方提供进一步的信息。在

数据表中宜标出这些内容,否则,宜在询价单或订购单中说明。
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石油、石化和天然气工业
特种用途汽轮机

1 范围

本标准规定了特种用途汽轮机设计、材料、安装、检验、试验和装运准备方面的要求。本标准还涉及

到润滑油系统、仪器仪表、控制系统和辅助设备。
本标准适用于石油、石化和天然气工业特种用途汽轮机。
本标准不适用于石油、石化和天然气一般用途汽轮机,此类汽轮机适用GB/T28573。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T193 普通螺纹 直径与螺距系列(GB/T193—2003,ISO261:1998,MOD)

GB/T196 普通螺纹 基本尺寸(GB/T196—2003,ISO724:1993,MOD)

GB/T197 普通螺纹 公差(GB/T197—2003,ISO965-1:1998,MOD)

GB/T2516 普通螺纹 极限偏差(GB/T2516—2003,ISO965-3:1998,MOD)

GB3836(所有部分) 爆炸性气体环境用电气设备[IEC60079(所有部分)]

GB/T4772(所有部分) 旋转电机尺寸和输出功率等级[IEC60072(所有部分)]

GB/T5277 紧固件 螺栓和螺钉通孔(GB/T5277—1985,eqvISO273:1979)

GB/T5578 固定式发电用汽轮机规范(GB/T5578—2007,IEC60045-1:1991,MOD)

GB/T7306(所有部分) 55°密封管螺纹(ISO7-1)

GB/T8117(所有部分) 汽轮机热力性能验收试验规程[IEC60953(所有部分)]

GB/T8923.1 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材

表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级(GB/T8923.1—2011,ISO8501-1:

2007,IDT)

GB/T9112~9124 钢制管法兰

GB/T9144 普通螺纹 优选系列(GB/T9144—2003,ISO262:1998,MOD)

GB/T9145 普通螺纹 中等精度、优选系列的极限尺寸(GB/T9145—2003,ISO965-2:1998,

MOD)

GB/T9239.1 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验

(GB/T9239.1—2006,ISO1940-1:2003,IDT)

GB/T10894 分离机械 噪声测试方法(GB/T10894—2004,ISO3744:1994,NEQ)

GB11120 涡轮机油

GB/T12145 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

GB/T14383 锻制承插焊和螺纹管件

GB/T15169 钢熔化焊焊工技能评定

GB/T16908 机械振动 轴与配合件平衡的键准则(GB/T16908—1997,idtISO8821:1989)

GB/T17241(所有部分) 铸铁管法兰(ISO7005-2)
1
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