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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７６８４—１９９９《贵金属及其合金术语》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７６８４—１９９９相比，主要有如下变动：

———增加了贵金属电接触材料专项术语；

———增加了贵金属形状记忆合金、贵金属感光材料、贵金属纳米粉、贵金属钎料、贵金属合金膏状钎

料、贵金属绕组材料、贵金属导电环材料、固化型贵金属浆料、烧结型贵金属浆料等术语；

———将原标准中钯银电阻浆料等术语去除；

———将原标准中测温材料进一步细化，原标准只针对贵金属测温材料进行术语解释，而本标准在解

释此术语的基础上把贵金属测温材料分为贵金属热电偶和铂电阻温度计两类；

———将原标准中的术语贵金属焊料改为贵金属钎料且将贵金属钎料分为贵金属电真空钎料和贵金

属合金膏状钎料；

———与原标准结构上有变动。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司、有研亿金新材料股份有限公司负责起草

本标准主要起草人：申丽琴、王健、庄滇湘、周世平、蒋传贵、马云秋、吕保国、熊晓东、冯景苏。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７６８４—１９９９。
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贵金属及其合金术语

１　范围

本标准规定了贵金属及其合金的常用术语。

本标准适用于贵金属及其合金生产、应用、检验、流通、科研和教学等领域，作为统一技术用语的

依据。

２　一般术语

２．１

贵金属　狆狉犲犮犻狅狌狊犿犲狋犪犾狊

金、银和铂族金属的统称。

２．１．１

轻贵金属　犾犻犵犺狋狆狉犲犮犻狅狌狊犿犲狋犪犾狊

银、钌、铑、钯的统称。密度在１０ｇ／ｃｍ
３
～１２ｇ／ｃｍ

３ 之间。

２．１．２

重贵金属　犺犲犪狏狔狆狉犲犮犻狅狌狊犿犲狋犪犾狊

金、锇、铱、铂的统称。密度在１９ｇ／ｃｍ
３
～２２ｇ／ｃｍ

３ 之间。

２．２

铂族金属　狆犾犪狋犻狀狌犿犵狉狅狌狆犿犲狋犪犾狊

金属元素钌、铑、钯、锇、铱、铂的统称。

２．３

纯贵金属　狆狌狉犲狆狉犲犮犻狅狌狊犿犲狋犪犾狊

由一种贵金属元素组成，质量分数大于或等于９９．９％。

２．３．１

纯金　狆狌狉犲犵狅犾犱

纯度为９９．９％～９９．９９％的金。

２．３．２

纯银　狆狌狉犲狊犻犾狏犲狉

纯度为９９．９％～９９．９９％的银。

２．３．３

纯铂　狆狌狉犲狆犾犪狋犻狀狌犿

纯度为９９．９％～９９．９９９％的铂。

２．３．４

纯钯　狆狌狉犲狆犪犾犾犪犱犻狌犿

纯度为９９．９％～９９．９９５％的钯。

２．３．５

纯铑　狆狌狉犲狉犺狅犱犻狌犿

纯度为９９．９％～９９．９９％的铑。

２．３．６

纯铱　狆狌狉犲犻狉犻犱犻狌犿

纯度为９９．９％～９９．９９％的铱。

１
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