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前  言
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道路车辆用质子交换膜燃料电池模块

1 范围

本标准规定了道路车辆用质子交换膜燃料电池模块的要求、试验设备、试验方法、检验规则及标识、
包装、运输和贮存等。

本标准适用于道路车辆用质子交换膜燃料电池模块(以下简称模块)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4208—2008 外壳防护等级(IP代码)

GB/T17619—1998 机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法

GB/T18384.3 电动汽车 安全要求 第3部分:人员触电防护

GB/T18655—2010 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量

方法

GB/T19951—2005 道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法

GB/T20042.2—2008 质子交换膜燃料电池 电池堆通用技术条件

GB/T21437.2—2008 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分:沿电源线的电瞬态

传导

GB/T24549—2009 燃料电池电动汽车 安全要求

GB/T28816 燃料电池 术语

GB/T29838—2013 燃料电池 模块

SAEJ2578—2009 对于一般的燃料电池汽车的安全建议的做法(RecommendedPracticeforGen-
eralFuelCellVehicleSafety)

3 术语和定义

GB/T28816界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
道路车辆 roadvehicles
在道路上行驶的,有至少四个车轮的各类机动车及其挂车,主要指商务车和乘用车,包括农用运输

车和其他道路运输机械及挂车。不包括利用轨道行驶的车辆,以及农业、林业、工程等非道路用各种机

动机械和拖拉机。

4 要求

4.1 通用要求

模块应符合GB/T29838—2013中4.1和4.2的规定。
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