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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１６２７３《设备用图形符号》目前分为六个部分：

———第１部分：通用符号；

———第２部分：机床通用符号；

———第３部分：电焊设备通用符号；

———第４部分：带有箭头的符号；

———第５部分：塑料机械通用符号；

———第６部分：运输、装载机械及车辆检测通用符号。

本部分为ＧＢ／Ｔ１６２７３的第１部分，对应于ＩＳＯ７０００：２００４《设备用图形符号　索引和一览表》，与

ＩＳＯ７０００：２００４的一致性程度为非等效。本部分根据ＩＳＯ７０００：２００４重新起草，其中的图形符号全部

选自ＩＳＯ７０００：２００４。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１６２７３．１—１９９６《设备用图形符号　通用符号》，与ＧＢ／Ｔ１６２７３．１—１９９６相比主

要变化如下：

———删掉６个符号：循环泵、冷却剂泵式循环装置／冷却剂循环、液力发电机、液力发动机、交叉流热

交换器、变换器。

———修改１０个符号：关闭（容器）、温度（升高）、低于工作温度、温度上限、温度下限、恒温器、相对湿

度／含水量、链传动、排水防气阀、帮助／询问。

———增加４５个符号：油／液体、回收（一般符号）／可再循环（一般符号）、压力、标志灯／信标、工作灯、

泛光灯／工作灯、限制开关（一般符号）、旋转式发电机（一般符号）、可变性／旋转调整、启动／曲

柄、计时表／耗用的工作小时数、提升点、滤清器、发动机／往复式内燃机、发动机失效／发动机故

障、发动机启动、发动机停止、发动机转速、发动机关闭、柴油、燃油系统失效／燃油系统故障、传

动装置、传动装置失效／传动装置故障、通用制动器（一般符号）、制动系统、防锁死制动系统、液

压系统、液压系统失效／液压系统故障、内室照明／内部（顶）灯、绞盘、外部灯故障、仪表照明、容

量（空）、容量（半满）、容量（满）、一般故障／失效（一般符号）、进气、排气、手册／操作说明书、手

册／技术说明书、控制杆操作方向（双向）、控制杆操作方向（多方向）、锁、稳定器、悬臂支架。

本部分由全国图形符号标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５９）提出并归口。

本部分起草单位：中国标准化研究院、机械科学研究总院、中机生产力促进中心。

本部分主要起草人：白殿一、张亮、强毅、郭汀、邹传瑜、陈永权。

原标准于１９９６年首次发布，本次为第一次修订。
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设备用图形符号

第１部分：通用符号

１　范围

ＧＢ／Ｔ１６２７３的本部分规定了用于设备的通用图形符号。

本部分适用于各种设备的调整件、操作件和仪表显示器及各种连接插口。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１６２７３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１５５６５．１　图形符号　术语　第１部分：通用

ＧＢ／Ｔ１６９０２．１—２００４　图形符号表示规则　设备用图形符号　第１部分：原形符号

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１５５６５．１确立的术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１６２７３的本部分。

４　图形符号

通用图形符号见表１。

５　应用

５．１　图形符号的应用应遵循ＧＢ／Ｔ１６９０２．１—２００４第８．３条的规定。

５．２　使用图形符号时应按表１中的图形符号进行等比例放大或缩小。

５．３　表１中位于图形符号四周的角标不构成图形符号的内容，仅为图形符号复制及应用的依据。
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