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液体材料微波频段使用开口同轴探头的
电磁参数测量方法

1 范围

本标准规定了在微波频段使用开口同轴探头测量液体材料电磁参数的方法。
本标准适用于100MHz~50GHz频段范围内使用开口同轴探头对均匀、各向同性的液体材料的

相对介电常数及损耗角正切的检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4365 电工术语 电磁兼容

3 术语和定义

GB/T4365界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
复数介电常数 complexrelativepermittivity
可通过式(1)计算:

ε=ε0·εr=ε0(ε'-jε″) ……………………(1)

  式中:

ε0———真空介电常数,等于8.85×10-12F/m;

εr———复数相对介电常数;

ε'———相对介电常数的实部;

ε″———相对介电常数的虚部。
注:本标准所述及的复数介电常数实际上均指相对介电常数,并以相对介电常数的实部ε'和介电损耗角正切

tanδε=ε″/ε'表征之。

4 测试样品要求

测试样品为均匀、各向同性的液体材料,置于玻璃容器内,样品剂量应满足式(2)、式(3):

S≥10S1 ……………………(2)

h≥80mm ……………………(3)
式中:

S———测试样品测试面的表面积,单位为平方米(m2);

S1———探头终端的表面积,单位为平方米(m2);

h ———测试样品深度。
样品无杂质,测试前应保证液体均匀无气泡。
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