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引  言

本规程以GB/T10264—2014 《个人和环境监测用热释光剂量测量系统》为基础,
根据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》的要求,对JJG593—2006进行修

订,与JJG593—2006版相比较,除编辑性修改外,主要变化如下:
———检定规程名称由 《个人与环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量 (装置)系

统》更名为 《个人和环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量系统》;
——— “检定项目”中新增了 “变异系数”及其相应内容;
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG593—2006;
———JJG593—1989和JJG698—1990。
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个人和环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量系统检定规程

1 范围

本规程适用于测量剂量范围在0.01mSv~10Sv,能量范围为30keV~1.5MeV
的光子外照射个人剂量当量 Hp(10)和周围剂量当量 H *(10),以及能量范围为

8keV~250keV的个人剂量当量 Hp(0.07)的热释光剂量测量系统的首次检定、后续

检定和使用中检查。
本规程不适用于配用肢端剂量计的用于个人监测的装置,不适用于脉冲X、γ辐

射,β辐射,中子辐射和宇宙射线辐射装置的检定。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

GB/T10264—2014 个人和环境监测用热释光剂量测量系统

GB/T12162.1 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐

射 第1部分:辐射特性及产生方法

GB/T12162.2 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐

射 第2部分:辐射防护用的能量范围为8keV~1.3MeV和4MeV~9MeV的参考

辐射的剂量测定

GB/T12162.3 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射

 第3部分:场所剂量仪和个人剂量计的校准及其能量响应和角响应的测定

IEC62387-1:2007 辐射防护仪器 用于环境和个人监测的被动积分式剂量测量

系统 第1部分:通用特性和性能要求 (Radiationprotectioninstrumentation—Passive
integratingdosimetrysystemsforenvironmentalandpersonalmonitoring—Part1:Gen-
eralcharacteristicsandperformancerequirements)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程,凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 热释光 thermoluminescence(TL)
某些物质呈现的一种特性,即被电离辐射或紫外线辐照过的物质受热时发射出光。

3.1.2 热释光探测器 (简称探测器) thermoluminescent(TL)detector
一定量的热释光材料,或该材料与其他非发光材料按一定重量比构成的具有确定质

量、形状或尺寸的混合物,探测器受辐照时吸收并储存射线的部分能量,在测量过程中

对探测器进行加热时以光的形式释放这部分能量。
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