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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国防爆电气设备标准化技术委员会(SAC/TC9)归口。
本标准起草单位:南阳防爆电气研究所有限公司、国家防爆电气产品质量监督检验中心、中国船舶

重工集团公司第七一三研究所、山西新华化工有限责任公司、南阳中天防爆电气有限公司。
本标准主要起草人:王军、张刚、侯彦东、赵惠平、张春杰、刘姮云、孙景富、李书朝。
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引  言

  生产、研制、加工处理或存贮火炸药的环境安装的电气设备,要采取保护措施,减少正常运行或规定

的故障条件下由电弧、火花或高温表面引起点燃或爆炸的可能性。
本标准同时引用了GB3836.1和专用防爆电气设备型式有关制造、检验和标志的相关标准。
通常情况下,通过合理布局电气设备,能够使大部分电气设备安装在危险较小的区域或安装在没有

危险的区域。
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火炸药危险环境用电气设备及安装

1 范围

本标准规定了火炸药危险环境用电气设备及安装的通用要求及不同区域的附加要求。
本标准适用于火炸药危险环境用电气设备、电气设备选型和安装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.71 电工术语 电气装置

GB/T3836(所有部分) 爆炸性环境

GB3836.1 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB3836.4 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备

GB/T3836.15 爆炸性环境 第15部分:电气装置的设计、选型和安装

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T4942.1 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码) 分级

GB/T5013.4—2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆

GB/T5023.3—2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无

护套电缆

GB/T5023.5—2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)

GB7000.1 灯具 第1部分:一般要求与试验

GB12476(所有部分) 可燃性粉尘环境用电气设备

GB/T12706.4 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件

 第4部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验要求

GB/T14044 管形荧光灯用镇流器 性能要求

GB/T14048.4 低压开关设备和控制设备 第4-1部分:接触器和电动机起动器 机电式接触器

和电动机起动器(含电动机保护器)

GB/T14048.7 低压开关设备和控制设备 第7-1部分:辅助器件 铜导体的接线端子排

GB/T14536.1 家用和类似用途电自动控制器 第1部分:通用要求

GB/T14536.10 家用和类似用途电自动控制器 温度敏感控制器的特殊要求

GB/T15144 管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求

GB/T16895.21—2011 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护

GB/T19212.5 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第

5部分:隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验

GB19510.4 灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求

GB19510.9 灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求

GB50057 建筑物防雷设计规范

IEC/TS60079-32-1:2013 爆炸性环境 第32-1部分:静电危害 指南(Explosiveatmospheres—
1
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