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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T8590—2001《推土机 术语》。本标准与GB/T8590—2001相比,除编辑性修改

外主要技术变化如下:
———修改了标准名称,改为“土方机械 推土机 术语和商业规格”;
———修改了规范性引用文件(见第2章,2001年版的第2章);
———增加了“基准地平面”“桥荷力”“最大桥荷力”的术语和定义(见3.1.10,3.2.2.3,3.2.2.4);
———删除了“司机室、机棚、ROPS和(或)FOPS质量”(见2001年版的3.2.4);
———删除了“尺寸术语”(见2001年版的3.4);
———将附录A“标准的附录”改为“规范性附录”,并补充其内容(见附录A);
———删除了中文索引与英文索引(见2001年版的中文索引、英文索引)。
本标准使用翻译法等同采用ISO6747:2013《土方机械 推土机 术语和商业规格》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T8592—2001 土方机械 轮胎式机器转向尺寸的测定(ISO7457:1997,IDT);
———GB/T10913—2005 土方机械 行驶速度测定(ISO6014:1986,MOD);
———GB/T14781—2014 土方机械 轮胎式机器 转向要求(ISO5010:2007,IDT);
———GB/T16936—2015 土方机械 发动机净功率试验规范(ISO9249:2007,IDT);
———GB/T18577.1—2008 土方机械 尺寸与符号的定义 第1部分:主机(ISO6746-1:2003,

IDT);
———GB/T18577.2—2008 土方机械 尺寸与符号的定义 第2部分:工作装置和附属装置

(ISO6746-2:2003,IDT)。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国土方机械标准化技术委员会(SAC/TC334)归口。
本标准起草单位:山推工程机械股份有限公司、天津工程机械研究院。
本标准主要起草人:高汝洁、王章领、张钰。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T8590—1988、GB/T8590—2001。
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土方机械 推土机 术语和商业规格

1 范围

本标准规定了自行履带式或轮胎式推土机及其工作装置的术语和商业规格。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T21404—2008 内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求(ISO15550:2002,IDT)
ISO5010 土方机械 轮胎式机器 转向要求(Earth-movingmachinery—Rubber-tyredma-

chines—Steeringrequirements)
ISO6014 土方机械 行驶速度测定(Earth-movingmachinery—Determinationofgroundspeed)
ISO6746-1 土方机械 尺寸与符号的定义 第1部分:主机(Earth-movingmachinery—Defini-

tionsofdimensionsandcodes—Part1:Basemachine)
ISO6746-2 土方机械 尺寸与符号的定义 第2部分:工作装置和附属装置(Earth-movingma-

chinery—Definitionsofdimensionsandcodes—Part2:Equipmentandattachments)
ISO7457 土方机械 轮胎式机器转向尺寸的测定(Earth-movingmachinery—Determinationof

turningdimensionsofwheeledmachines)
ISO9249:2007 土方机械 发动机试验规范 净功率(Earth-movingmachinery—Enginetest

code—Netpower)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 一般术语

3.1.1
推土机 dozer
自行的履带式或轮胎式机械,其工作装置可安装推土装置,通过机器的前进运动进行铲土、推移和

平整物料,也可安装用来产生推力或牵引力的附属装置。
[GB/T8498—2017,定义4.1]
注:见图10和图11。

3.1.2
主机 basemachine
不带有工作装置或附属装置的机器,但包括安装工作装置和附属装置所必须的连接件,如需要,可

带有司机室、机棚和司机保护结构。
[GB/T18577.1—2008,定义3.3]

3.1.3
工作装置 equipment
安装在主机上的一组部件,用以使附属装置执行机器的基本设计功能。
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