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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用ISO29861:2009《文件管理应用———办公文件彩色扫描的质量控

制》(英文版)。
本标准与ISO29861:2009的技术差异如下:
———在第2章“规范性引用文件”中,以修改采用国际标准的GB/T20225—2006代替ISO12651。
本标准与ISO29861:2009相比,做了以下编辑性修改:
———重新编写了前言。
本标准由全国文献影像技术标准化技术委员会(SAC/TC86)提出并归口。
本标准由全国文献影像技术标准化技术委员会一分会起草。
本标准主要起草人:梁婷、李铭。
本标准为首次发布。
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引  言

  本标准描述了办公文件彩色扫描系统输出质量的评价方法,并需要与 GB/T20493结合使用。

GB/T20493.2—2006描述了使用GB/T20493.1—2006中规定的测试标板对办公文件黑白扫描系统

输出质量进行评价的方法。
影响文件扫描系统扫描质量的因素有:

a) 扫描的物理不规则性;

b) 曝光的一致性;

c) 光敏单元的色敏性;

d) 反差;

e) 阈值设定;

f) 半色调的还原;

g) 解像力;

h) 比例。
本标准给出的方法可用于:
———初始设置系统,以产生满意的影像;
———检查质量是否保持稳定不变;
———检查其他系统是否达到了相同的水平。
本标准给出的方法旨在:
———使操作人员能够检查扫描仪的设置是否正确;
———使操作人员能够了解扫描仪的性能和局限性;
———使用户能够在一定的时期内监视影像质量;
———使用户能够制定质量评价程序。
如果是检查从输入到输出的整个系统,检查的结果会与使用的具体设备有很大的关系。例如,一个

可视显示器的屏幕可能没有设置好,产生的质量就会比设置好的屏幕差。因此,受测试系统各组成部分

的设置很重要。如果需要对系统其他部分进行测试,可能需要重新进行测试。
定期使用本标准所规定的方法理应能够保持一定的质量水平。
很多系统在其软件中包括了测试程序。这些测试可结合本标准所规定的测试方法进行。
本标准使用GB/T21185—2007中所规定的测试版2(CMYK)进行测试。
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文件管理应用 
办公文件彩色扫描的质量控制

1 范围

本标准规定了评价办公文件彩色反射扫描随时间推移的彩色输出质量一致性的测试方法。
本标准适用于评价办公室使用的彩色扫描仪的输出质量,尤其适用于所扫描的办公文件中含有半

色调和(或)连续色调部分的情况。
测试方法无需使用通常在办公室内不配备的专用设备对测试结果进行评价。测试方法是基于目视

检查,通过对比办公文件扫描输出与原始测试标板而进行。
本标准不适用于仅仅扫描黑白文件的扫描仪,或者仅仅扫描透明或半透明文件的扫描仪。
本标准需要同GB/T20493.1—2006与GB/T20493.2—2006结合使用,这两个标准规定了评价办

公文件黑白扫描仪输出质量的测试方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T20225—2006 电子成像 词汇(ISO12651:1999,MOD)

GB/T20493.1—2006 电 子 成 像  办 公 文 件 黑 白 扫 描 用 测 试 标 板  第 1 部 分:特 性

(ISO12653-1:2000,IDT)

GB/T20493.2—2006 电子成像 办公文件黑白扫描用 测 试 标 板 第2部 分:使 用 方 法

(ISO12653-2:2000,IDT)

GB/T21185—2007 信息技术 办公设备 用模拟测试版评价彩色复印机图像印品性能的方法

制作和应用(ISO/IEC15775:1999,IDT)

3 术语和定义

GB/T20225—2006界定的术语和定义适用于本文件。

4 准备工作

4.1 系统初始设置

应在通常的办公条件下进行测试。进行各项测试前,应先进行足够时间的预热。
在可能的情况下,建议在进行这些测试之前,按制造厂商的有关说明,对设备进行初始清洁,并用制

造厂商的标板进行校准。
很多计算机软件开发商都提供能够对彩色扫描系统生成的彩色影像进行校准的系统,其校准结果

可用作对第6章所详细描述的视觉结果的补充。
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