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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ７０６０—１９９４《船用旋转电机基本技术要求》的修订。

本标准与前版国标比较，主要改动之处为：

１．根据《钢质海船入级规范》２００６版第四分册３．２．１．３的规定：推进电动机和主机驱动的转轴为推

进轴的组成部分的发电机，其转轴的材料应具有船级社颁发的证书。本标准修订时也增加了该

条的内容。

２．根据原标准船用电机耐潮性能试验后应进行耐电压试验，试验电压为第一次电压的８５％。因此

本标准增加了“５．７．３．２耐电压试验”的条款。

３．根据ＧＢ７５５—２００８《旋转电机定额和性能》及《钢质海船入级规范》２００６版规定，Ｆ级与 Ｈ级绝

缘绕组的温度限值比原标准提高５Ｋ，因此本标准也作相应的修改。

４．根据ＧＢ７５５—２００８《旋转电机定额和性能》的规定，本标准增加了温升限值修正的内容。

５．本标准增加了“５．７．６三相交流电动机不平衡电流的要求”的内容。

６．本标准增加了机械外观检查的方法。

７．原标准在进行电源和频率变化试验时，需测量各种变化情况下的最大电流，并在该变化情况下

进行温升试验。本标准修订时删去了温升试验的内容，修改为“测出此时电动机电流，此时温升

不作考核”。

８．为了使交流异步电动机、直流电机、交流同步电动机的各检查项目比较清楚，本标准对各种船用

电机的检查项目以列表方式表示。

９．本标准增加了包装检查的内容。

１０．本标准增加了运输和贮存过程中的条件。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由机械工业船用电机电器标准化技术委员会归口（ＣＭＩＦ／ＴＣ９）。

本标准负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本标准参加起草单位：中国船级社上海规范研究所、中国船级社上海分社、上海南洋电机有限公司、

上海电气先锋电机有限公司、江苏远东电机制造有限公司、山东德州恒力电机有限公司、江西清华泰豪

三波电机有限公司。

本标准主要起草人：鲁守相、张良基、林榕。

本标准参加起草人：孙武、李晨浩、陈庆山、张加林、王娟、顾进、简缵道。

本标准所代替的标准历次版本发布情况为：

———ＧＢ７０６０—１９８７，ＧＢ／Ｔ７０６０—１９９４。

Ⅰ

犌犅／犜７０６０—２００８



船用旋转电机基本技术要求

１　范围

本标准规定了船用旋转电机（以下简称船用电机）的技术要求、试验方法、检验规则及包装，运输和

贮存等内容。

本标准适用于各种类型的船用电机（包括移动和固定式近海装置）。本标准不包括微型控制电机。

２　规范性引用文件

下列文件所包含的条文，通过在本文中引用而构成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件，其随

后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而鼓励根据本标准达成协议的各

方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适合于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２０００，ｍｏｄＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ７５５—２００８　旋转电机　定额和性能（ＩＥＣ６００３４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９９７—２００３　旋转电机结构及安装型式（ＩＭ 代号）（ＩＥＣ６００３４７：１９９２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０２９—２００５　三相同步电机试验方法（ＩＥＣ６００３４４：１９８５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０３２—２００５　三相异步电动机试验方法（ＩＥＣ６００３４２：１９７２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１３１１—２００８　直流电机试验方法

ＧＢ１９７１—２００６　旋转电机　线端标志与旋转方向（ＩＥＣ６００３４８：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９９３—１９９３　旋转电机冷却方法（ｉｄｔＩＥＣ６００３４６：１９９１）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｄｂ：交变湿热试验方法（ｍｏｄＩＥＣ

６００６８２３０：１９８０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１６—１９９９　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｊ和导则：长霉

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１０：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—１９９３　电工电子产品基本环境试验　规程　试验Ｋａ：盐雾试验方法（ＩＥＣ６００６８

２１１：１９８１，ＥＱＶ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ３８３６．１—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第１部分：通用要求（ｍｏｄＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ３８３６．２—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第２部分：隔爆型“ｄ”（ｍｏｄＩＥＣ６００７９１：１９９０）

ＧＢ３８３６．３—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第３部分：增安型“ｅ”（ｍｏｄＩＥＣ６００７９７：１９９０）

ＧＢ３８３６．４—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第４部分：本质安全型“ｉ”（ｍｏｄＩＥＣ６００７９１１：

１９９９）

ＧＢ３８３６．５—２００４　爆炸性气体环境用电气设备　第５部分：正压外壳型“ｐ”（ＩＥＣ６００７９２：２００１，

ＭＯＤ）

ＧＢ３８３６．８—２００３　爆炸性气体环境用电气设备　第８部分：“ｎ”型电气设备（ＩＥＣ６００７９１５：２００１，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４８３１　电机产品型号编制方法

ＧＢ／Ｔ４９４２．１—２００６　旋转电机整体结构的防护等级（ＩＰ代码）　分级（ＩＥＣ６００３４５：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６９９４—２００６　船舶电气设备　定义和一般规定（ＩＥＣ６００９２１０１：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９６５１—２００８　单相异步电动机试验方法
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