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永磁材料磁性能温度系数测量方法

１　范围

本标准规定了在闭合磁路中永磁材料剩磁和内禀矫顽力温度系数的测量方法。

本标准适用于各类永磁材料磁性能温度系数的测量。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２１７—１９９２　永磁（硬磁）材料磁性试验方法

ＧＢ／Ｔ９６３７　电工术语　磁性材料与元件

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ９６３７确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

剩磁温度系数　狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋狅犳狉犲犿犪狀犲狀犮犲α（犅狉）

由于温度变化而引起剩磁的相对变化与温度变化之比。

α（犅ｒ）＝
犅ｒ（犜２）－犅ｒ（犜１）

犅ｒ（犜１）·（犜２－犜１）
…………………………（１）

　　式中：

α（犅ｒ）———剩磁温度系数，单位为％／Ｋ；

犜１———基础温度，单位为开（Ｋ）；

犜２———温度变化的上限温度，单位为开（Ｋ）；

犅ｒ（犜１）———温度犜１ 时的剩磁，单位为特（Ｔ）；

犅ｒ（犜２）———温度犜２ 时的剩磁，单位为特（Ｔ）。

３．２

内禀矫顽力温度系数　狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋狅犳犻狀狋狉犻狀狊犻犮犮狅犲狉犮犻狏犻狋狔α（犎犮犑）

由于温度变化而引起内禀矫顽力的相对变化与温度变化之比。

α 犎（ ）ｃＪ ＝
犎ｃＪ（犜２）－犎ｃＪ（犜１）

犎ｃＪ（犜１）·（犜２－犜１）
…………………………（２）

　　式中：

α（犎ｃＪ）———内禀矫顽力的温度系数，单位为％／Ｋ；

犜１———基础温度，单位为开（Ｋ）；

犜２———温度变化的上限温度，单位为开（Ｋ）；

犎ｃＪ（犜１）———温度犜１ 时的内禀矫顽力，单位为安每米（Ａ／ｍ）；

犎ｃＪ（犜２）———温度犜２ 时的内禀矫顽力，单位为安每米（Ａ／ｍ）。

４　测量装置

４．１　闭合磁路测量装置

在闭合磁路中测量剩磁犅ｒ和内禀矫顽力犎ｃＪ的测量装置如图１所示。
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