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前　　言

　　本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由宝钛集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：张平辉、崔耀国、高颀、黄永光、王韦琪、冯军宁。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。
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钼及钼合金加工产品牌号和化学成分

１　范围

本标准规定了钼及钼合金加工产品的牌号、化学成分及化学成分分析的要求等。

本标准适用于钼及钼合金加工产品（包括烧结坯、铸锭）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４３２５（所有部分）　钼化学分析方法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

３　牌号命名规则

３．１　纯钼的牌号以 Ｍｏ加阿拉伯数字表示，其中阿拉伯数字表示化学成分分级。

３．２　钼合金牌号以 Ｍｏ加合金元素符号和阿拉伯数字表示，其中阿拉伯数字表示合金元素的含量。

４　牌号和化学成分

４．１　钼及钼合金产品的牌号和化学成分应符合表１的规定。

４．２　当需方对某一牌号的化学成分有特殊要求时，应经双方协商确定。

表１ ％

牌号 名义成分
主成分（质量分数） 杂质元素（质量分数），不大于

Ｍｏ Ｗ Ｔｉ Ｚｒ Ｃ Ｌａ Ａｌ Ｃａ Ｆｅ Ｍｇ Ｎｉ Ｓｉ Ｃ Ｎ Ｏ

Ｍｏ１ — 余量 — — — — — ０．００２０．００２０．０１００．００２０．００５０．０１００．０１００．００３０．００８

ＲＭｏ１ａ — 余量 — — — — — ０．００２０．００２０．０１００．００２０．００５０．０１００．０２００．００２０．００５

Ｍｏ２ — 余量 — — — — — ０．００５０．００４０．０１５０．００５０．００５０．０１００．０２００．００３０．０１０

ＭｏＷ２０ Ｍｏ２０Ｗ 余量２０±１ — — — — ０．００２０．００２０．０１００．００２０．００５０．０１００．０１００．００３０．００８

ＭｏＷ３０ Ｍｏ３０Ｗ 余量３０±１ — — — — ０．００２０．００２０．０１００．００２０．００５０．０１００．０１００．００３０．００８

ＭｏＷ５０ Ｍｏ５０Ｗ 余量５０±１ — — — — ０．００２０．００２０．０１００．００２０．００５０．０１００．０１００．００３０．００８

ＭｏＴｉ０．５ Ｍｏ０．５Ｔｉ 余量 —
０．４０～

０．５５
—
０．０１～

０．０４
— ０．００２ — ０．００５０．００２０．００５０．０１０ — ０．００１０．００３

ＭｏＴｉ０．５

Ｚｒ０．１

（ＴＺＭ）ｂ

Ｍｏ０．５

Ｔｉ０．１Ｚｒ
余量 —

０．４０～

０．５５

０．０６～

０．１２

０．０１～

０．０４
— — — ０．０１０ — ０．００５０．０１０ — ０．００３０．０８０

ＭｏＴｉ２．５

Ｚｒ０．３Ｃ０．３

（ＴＺＣ）

Ｍｏ２．５

Ｔｉ０．３

Ｚｒ０．３Ｃ

余量 —
１．００～

３．５０

０．１０～

０．５０

０．１０～

０．５０
— — — ０．０２５ — ０．０２ ０．０２ — — ０．３０
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