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前　　言

　　本指导性技术文件由全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２９７）提出并

归口。

本指导性技术文件主要起草单位：深圳市计量质量检测研究院。

本指导性技术文件参与起草单位：深圳出入境检验检疫局、成都市产品质量监督检验所、浙江方圆

检测集团股份有限公司，中国质量认证中心、北京谱尼理化分析测试中心。

本指导性技术文件主要起草人：李翔、杨万颖、李碧芳、罗美中、陈泽勇、黄小龙、刘志红、李英、宋薇、

向旭、陈小珍、周玉林、董永升。

本指导性技术文件为首次发布。
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电子电气产品中限用物质六价铬检测方法

１　范围

本指导性技术文件规定了各类电子电气产品中六价铬的测定方法。

本指导性技术文件适用于各类电子电气产品中六价铬的测定。

２　方法一　二苯碳酰二肼分光光度法

２．１　原理

使用提取液将电子电气产品中水溶性和水不溶性的六价铬化合物提取出来，分离样品和提取液，提

取液中的六价铬在酸性溶液中与二苯碳酰二肼反应生成紫红色络合物，于最大吸收波长５４０ｎｍ进行

分光光度法定量。

本方法定量下限：２．０ｍｇ／ｋｇ。

２．２　试剂和材料

除非另有说明，均使用符合国家标准或行业标准的试剂，去离子水或等同纯度的水（电阻率为

１８．２ＭΩ）。　

２．２．１　硫酸：优级纯。

２．２．２　磷酸氢二钾：分析纯。

２．２．３　磷酸二氢钾：分析纯。

２．２．４　无水氯化镁：分析纯。

２．２．５　１，５二苯碳酰二肼：分析纯。

２．２．６　氢氧化钠：分析纯。

２．２．７　无水碳酸钠：分析纯。

２．２．８　丙酮：分析纯。

２．２．９　一水合磷酸二氢钠：分析纯。

２．２．１０　重铬酸钾：有证标准物质。

２．２．１１　硫酸，１０％（体积比）：吸取１０ｍＬ硫酸（２．２．１）缓慢加入８０ｍＬ水中，转移至１００ｍＬ容量瓶

中，用水稀释至刻度。

２．２．１２　１，５二苯碳酰二肼显色剂：称取０．５ｇ１，５二苯碳酰二肼（２．２．５）溶于１００ｍＬ丙酮（２．２．８）

后，转移至棕色瓶中低温保存。溶液褪色时则应弃去，重新配制。

２．２．１３　提取液：称取（２０．００±０．０５）ｇ氢氧化钠（２．２．６）和（３０．００±０．０５）ｇ无水碳酸钠（２．２．７），用水

溶解并稀释至１Ｌ，（２０～２５）℃下密封保存于聚乙烯塑料瓶中，保存期１个月。

２．２．１４　缓冲液Ａ：称取８７．０９ｇ磷酸氢二钾（２．２．２）和６８．０４ｇ磷酸二氢钾（２．２．３）溶于水中，转移至

１Ｌ容量瓶中并用水稀释至刻度（此缓冲液ｐＨ＝７）。

２．２．１５　缓冲液Ｂ：溶解５５ｇ一水合磷酸二氢钠（２．２．９）于１００ｍＬ水中。

２．２．１６　润湿剂。

２．２．１７　六价铬标准储备液（５０．０ｍｇ／Ｌ）：准确称取０．１４１４ｇ经过（１０５～１１０）℃烘至恒重的重铬酸钾

（２．２．１０），溶于水中，并定容至１０００ｍＬ，此溶液１．００ｍＬ含０．０５００ｍｇ六价铬。

２．２．１８　六价铬标准使用溶液（５．００ｍｇ／Ｌ）：吸取１０．０ｍＬ六价铬标准储备液（２．２．１７）于１００ｍＬ容

量瓶中，用水稀释至刻度，此溶液１．００ｍＬ含０．００５００ｍｇ六价铬。现用现配。
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