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引  言

  本规范以JJF1071—2010 《国家校准规范编写规则》、GB/T18459—2001 《传感器

主要静态性能指标计算方法》为主要编写依据。
本规范是首次发布。
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角位移传感器校准规范

1 范围

本规范适用于电感式角位移传感器、差动变压器式角位移传感器 (直流输入型、交

流输入型)、电阻式角位移传感器、电容式角位移传感器静态性能指标的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T18459—2001 传感器主要静态性能指标计算方法

JB/T9256—1999 电感位移传感器

JB/T9257—1999 交流差动变压器式位移传感器

JB/T9258—1999 直流差动变压器式位移传感器

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语及定义

3.1 相位移 phaseshift
在线性工作范围内的最大行程处,角位移传感器的输出电压基波与输入电压基波在

时间上的相位差。

3.2 基准电气零位 electricalnull
角位移传感器输出电压满足相应的电压方程式,方程式中电气角θ为零时的转子位

置即为基准电气零位。角位移传感器在该位置的输出电压为最小值。

3.3 零位电压 nullvolltage
角位移传感器的转子在基准电气零位时的输出电压,是输出电压的最小值。

4 概述

角位移传感器是一种能感受角位移量并转换成可用输出信号的测量仪器。按其工作

原理可分为电阻式角位移传感器、电容式角移传感器、电感式角位移传感器、差动变压

器式角位移传感器 (直流输入型、交流输入型)等。各种角位移传感器的原理见图1。

5 计量特性

5.1 灵敏度

5.2 线性度

5.3 回程误差
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