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前  言
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本标准主要起草人:徐正群、李通、杨裴、周金龙、孙雪胜、陈建立、王晓玲、廉晓燕。
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废氯气处理处置规范

1 范围

本标准规定了废氯气处理处置的术语和定义、处理处置方法和安全要求。
本标准适用于废氯气的处理处置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB320 工业用合成盐酸

GB16297 大气污染物综合排放标准

GB19106 次氯酸钠

GBZ2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素

HG/T4684 液氯泄漏的处理处置方法

HJ547 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
废氯气 wastechlorine
在生产、使用系统产生的泄压氯气,钢瓶或液氯储槽内的残余氯气以及开停车过程产生的废氯气及

来自生产系统、使用系统、贮存系统的设备及管道出现不正常现象时产生的氯气等。

4 处理处置方法

4.1 碱液吸收工艺

4.1.1 原理

废氯气与稀碱液发生化学反应,生成次氯酸钠。其化学反应方程式如下:

2NaOH+Cl2 →NaClO+NaCl+H2O
  此反应为放热反应,当反应热蓄积,温度上升,会发生以下副反应:

3Cl2+6NaOH
△
→NaCl+5NaClO3+3H2O

4.1.2 原料

4.1.2.1 氢氧化钠溶液:质量分数不小于30%。

4.1.2.2 水。
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