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气体净化用纤维层滤料

1 范围

本标准规定了纤维层滤料的术语和定义、分类与命名、技术要求、检测方法、检验规则、标志、包装、
运输及存贮。

本标准适用于以短纤维为原料、采用热粘合非织造工艺制成的气体净化用纤维层滤料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T5453 纺织品 织物透气性的测定

GB/T5455—2014 纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定

GB/T24218.2 纺织品 非织造布试验方法 第2部分:厚度的测定

GB/T24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T24442.1 纺织品 压缩性能的测定 第1部分:恒定法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
纤维层滤料 fibre-layerfiltermedium
以短纤维为原料,采用热粘合非织造技术制造的用于气体净化的高孔隙率纤维层材料。

3.1.1
均匀密度纤维层滤料 fibre-layerfiltermediumwithuniformdensity
沿厚度方向密度均匀一致的纤维层滤料。

3.1.2
非均匀密度纤维层滤料 fibre-layerfiltermediumwithnon-uniformdensity
沿厚度方向密度变化的纤维层滤料。

3.1.2.1
密度渐变纤维层滤料 fibre-layerfiltermediumwithgradualdensity
沿厚度方向纤维层密度呈逐渐变化的非均匀密度纤维层滤料。

3.1.2.2
梯度纤维层滤料 fibre-layerfiltermediumwithgradientdensity
由不同直径的纤维组成的两个及以上密度呈梯级变化的非均匀密度纤维层滤料。
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