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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T8630—2002《纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定》,与GB/T8630—2002相

比主要技术变化如下:
———修改了样品的建议数量(见6.2,2002年版的6.2);
———删除了附录“织物平均尺寸变化率的置信界限”(见2002年版的附录A)。
本标准使用重新起草法修改采用ISO5077:2007《纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定》(英

文版)。 
本标准与ISO5077:2007的主要差异如下:
———删除了国际标准的前言;
———规范性引用文件中的国际标准替换为相应的国家标准;
———增加了计算公式中尺寸变化率的代号D(见8.1);
———将尺寸变化率平均值修约至0.5%改为0.1%。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分技术委员会(SAC/TC209/SC1)归口。
本标准起草单位:纺织工业标准化研究所、上海市纺织工业技术监督所、中山出入境检验检疫局。
本标准主要起草人:姜慧霞、陈小诚、王京力。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T8630—1988、GB/T8630—2002。
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纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

1 范围

本标准规定了纺织品经洗涤和干燥后尺寸变化的测定方法。
本标准适用于纺织织物、服装及其他纺织制品。
在纺织制品和易变形材料的情况下,对于试验结果的解释需考虑各种因素。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气(GB/T6529—2008,ISO139:2005,MOD)

GB/T8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量(GB/T8628—

2013,ISO3759:2011,MOD)

GB/T8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(GB/T8629—2001,eqvISO6330:2000)

3 原理

试样在洗涤和干燥前,在规定的标准大气中调湿并测量尺寸,试样洗涤和干燥后,再次调湿、测量其

尺寸,并计算试样的尺寸变化率。

4 设备和试剂

按GB/T8628和GB/T8629的有关规定执行。

5 大气条件

按照GB/T6529的规定对试样进行调湿和试验。

6 试样

6.1 试样的选取、尺寸、标记及测量按GB/T8628的规定执行。

6.2 如有可能,每个样品试验3个试样。样品不足时,每个样品可试验1个或2个试样。

7 试验步骤

7.1 按照GB/T6529和GB/T8628规定的方法对试样调湿并测量尺寸,记录试样的初始长度和初始

宽度。

7.2 按相关利益方的协商约定,使用GB/T8629中规定的一种程序洗涤和干燥试样。
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