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前　　言

　　本标准自实施之日起代替ＧＢ１６７２８—１９９７《预应力混凝土肋形屋面板》。

本标准与ＧＢ１６７２８—１９９７相比，主要变化如下：

———本标准型号仅对标准板型做出规定。

———纵肋主筋保护层厚度改为２５ｍｍ。

———纵肋主筋预应力钢筋种类不作具体规定，而由使用者选择适用于肋形屋面板并符合国家标准

的预应力钢筋种类。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由中华人民共和国建设部提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国建筑标准设计研究院、北京市榆树庄构件厂。

本标准主要起草人：吴燕燕、陈幼、陶梦兰、罗中科、汪洪涛。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１６７２８—１９９７。
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预应力混凝土肋形屋面板

１　范围

本标准规定了预应力混凝土肋形屋面板（由纵肋承重的屋面板）的分类和标记、要求、试验、检验方

法、检验规则、标志、堆放与运输、产品合格证。

本标准适用于工业建筑跨度为６ｍ的屋盖中铺设有防水层、采用先张法的预应力混凝土肋形屋面

板（以下简称板），包括屋面板、檐口板、嵌板、嵌板檐口板。普通混凝土肋形屋面板可参照使用。民用建

筑中的肋形屋面板亦可参考使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，应鼓励使用本标准的各方，探讨使用

下列标准的最新版本的可能性。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１７５　通用硅酸盐水泥

ＧＢ／Ｔ７００　碳素结构钢

ＧＢ７０１　低碳钢热轧圆盘条

ＧＢ１４９９　钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

ＧＢ／Ｔ５２２３　预应力混凝土用钢丝

ＧＢ８０７６　混凝土外加剂

ＧＢ１３０１３　钢筋混凝土用热轧光圆钢筋

ＧＢ１３０１４　钢筋混凝土用余热处理钢筋

ＧＢ１３７８８　冷轧带肋钢筋

ＧＢ／Ｔ１４９８１　热轧盘条尺寸、外形、重量及允许偏差

ＧＢ５００１０　混凝土结构设计规范

ＧＢ／Ｔ５００８１　普通混凝土力学性能试验方法标准

ＧＢ５０１１９　混凝土外加剂应用技术规范

ＧＢ５０２０４　混凝土结构工程施工质量验收规范

ＧＢＪ１０７　混凝土强度检验评定标准

ＪＧＪ２８　粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程

ＪＧＪ５２　普通混凝土用砂质量标准及检验方法

ＪＧＪ５３　普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法

ＪＧＪ５５　普通混凝土配合比设计规程

ＪＧＪ６３　混凝土拌合用水标准

ＪＧＪ９５　冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程

ＪＧＪ１１４　钢筋焊接网混凝土结构技术规程

３　分类和标记

３．１　分类

３．１．１　板分为屋面板、檐口板、嵌板、嵌板檐口板四类。

３．１．２　各类板的代号及主要规格尺寸应符合表１的规定。
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