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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会(SAC/TC374)提出并归口。
本标准起草单位:深圳市计量质量检测研究院、深圳市航盛电子股份有限公司、厦门银鹭食品集团

有限公司、厦门合兴包装印刷股份有限公司、中检华纳(北京)质量技术中心有限公司、厦门市产品质量

监督检验院、大连市产品质量检测研究院、中检联盟(北京)质检技术研究院有限公司、惠而浦(中国)股
份有限公司、康美包(苏州)有限公司、深圳市一通检测技术有限公司、鹤山利奥计量检测服务有限公司、
江门市大长江集团有限公司、浙江大胜达包装股份有限公司、深圳优博聚能科技有限公司、松裕印刷包

装有限公司、东莞铭丰包装股份有限公司、苏州华源控股股份有限公司、森林包装集团股份有限公司、杭
州品享科技有限公司、慈溪福山纸业橡塑有限公司、河北金后盾塑胶有限公司、湖北广彩印刷有限公司、
威海龙港纸业有限公司、深圳市优瑞特检测技术有限公司。
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运输包装件性能测试规范

1 范围

本标准规定了运输包装件的标示及其性能测试的试验设备、试验要求、试验报告等内容。
本标准适用于重量在70kg以下不带托盘的长方体运输包装件。
本标准不适用于危险品运输包装件或其他有特殊运输要求的运输包装件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.3—2016 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

(IEC60068-2-78:2012)

GB/T4857.4—2008 包装 运输包装件基本试验 第4部分:采用压力试验机进行的抗压和堆

码试验方法(ISO12048:1994)

GB/T4857.5—1992 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T13310—2007 电动振动台

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
运输包装件 shippingcontainers
以运输贮存为目的的产品经过包装形成的总体。

3.2 
温湿度试验 temperatureandhumiditytest
将试验样品按规定要求放置于温湿度试验设备中,用于评定试验样品承受外界气候条件变化的能

力及包装对内装物保护能力的试验。

3.3 
跌落试验 droptest
将试验样品按规定高度垂直跌落于坚硬、平整的水平面上,用以评定试验样品承受垂直冲击的能力

及包装对内装物保护能力的试验。

3.4 
堆码试验 stackingtest
在试验样品上施加一定载荷,用以评定试验样品承受堆积静载的能力及包装对内装物保护能力的

试验。

3.5 
随机振动试验 randomvibrationtest
将试验样品放在振动试验设备台面上,使其在一定时间的振动过程中,质点运动周期没有规律,并
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