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前  言

  本指导性技术文件等同采用ISO/TS21748:2004《利用重复性、再现性和正确度的估计值评估测量

不确定度的指南》。
本指导性技术文件与ISO/TS21748:2004相比主要差异如下:
———删除国际标准的前言;
———用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
———将A.2.1中的式A.6“u(y)2=u(B)2+u(er)2=u2L+s2r”更改为“u(y)2=u(B)2+u(er)2=

s2L+s2r”; 
———将附录C的C.2.2的式(C.2)中的“WvN”更正为“W mN”。
本指导性技术文件的附录A、附录B和附录C均为资料性附录。
本指导性技术文件由全国统计方法应用标准化技术委员会(SAC/TC21)提出并归口。
本指导性技术文件起草单位:辽宁出入境检验检疫局、中国标准化研究院、南开大学、北京航空航天

大学、中科院数学与系统科学研究院、中国合格评定国家认可中心。
本指导性技术文件主要起草人:王斗文、陈玉忠、于振凡、张帆、杨军、王海鹰、丁文兴、宋桂兰、曾泽。
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引  言

  测量结果的不确定度对解释测量结果十分重要。若未对不确定度做定量评估,就无法确定测量结

果间观测到的差值是否包含试验变异以外的信息,测试项目是否符合规范,以及是否超出所依据的法规

限。没有不确定度的信息,就存在着错误处理结果的风险,由此做出的错误决策可能导致工业上不必要

的损失、错误的法律起诉,或有害健康及造成不良的社会后果。
按照GB/T27025认可和相关体系的要求,实验室应评定测量和测试结果的不确定度,并给出相关

的不确定度报告。由ISO等发布的测量不确定度表示指南(GUM)是一个被广泛采用的标准方法,但
是它仅适用于测量过程模型已知的情况。然而,大部分标准测试方法是基于GB/T6379.2—2004提出

的协同试验来完成的。本指导性技术文件提供了一种经济有效的方法,对这些标准测试方法所得结果

的不确定度进行估计,完全符合GUM的相关原理,同时也兼顾了由协同试验获取的方法性能数据。
本指导性技术文件的通用方法要求如下:
———根据GB/T6379.2—2004所述的协同试验中获取的测试方法重复性、再现性和正确度的估计

值,可从所用测试方法已发布的信息中获得。这些信息提供了实验室内和实验室间的方差分

量的估计值,同时也涉及到测试方法正确度的不确定度估计值。
———实验室应通过核查自身的偏倚和精密度,判断其测试方法的实施是否符合方法所规定的性能,

这表明了公布的数据可应用于实验室测得结果。
———协同试验未能包含到的所有测量结果影响量应予以识别,以及由此产生的相关方差加以量化。
按照GUM所描述的方法,通过对有关方差估计值的合成,来给出不确定度估计值。
同样,协同试验结果的分散性也常与用GUM程序的测量不确定度评估值进行比较,以检验对方法

的全面理解。如果存在用协同试验数据来估计同一参数的一致性方法,则这样的比较更为有效。
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利用重复性、再现性和正确度的估计值
评估测量不确定度的指南

1 范围

本指导性技术文件规定了:
———基于GB/T6379.2—2004的协同试验数据来评定测量不确定度(MU)。
———比较协同试验结果与不确定度传播原理获得的测量不确定度(见第14章)。
本指导性技术文件规定了ISO5725-3中间精密度的其他模型研究,尽管本方法也可以应用到这些

扩展模型,但不包含在这些模型下的不确定度评定。
本指导性技术文件适用于所有的测量和测试领域中不确定度的评定,不适用于未给出缺乏再现性

数据时重复性数据的应用方法。
本指导性技术文件适用于所识别的、不可忽略的系统效应已被修正假定,可应用作为测量方法一部

分的数值修正,或通过查找并排除效应原因来完成。
本指导性技术文件起指南性作用,提出了一种有效的多种用途下不确定度评定方法,但也可采用其

他合适的评定方法。
本指导性技术文件适用于测量结果、方法和过程或者测试结果、方法和过程。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的

引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本指导性技术文件。然而,鼓
励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件,其最新版本适用于本指导性技术文件。

GB/T3358.1—2009 统计学词汇及符号 第1部分:一般统计术语与用于概率的术语(ISO3534-
1:2006,IDT)

ISO5725-3 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第3部分:标准测量方法精密度的中

间度量

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本指导性技术文件。

3.1
  偏倚 bias

测试结果的期望与接受参照值之差。
注:与随机误差相反,偏倚是系统误差的总和。偏倚可能由一个或多个系统误差引起。系统误差与接受参照值之

差越大,偏倚就越大。

[引自GB/T3358.1]

3.2
  合成标准不确定度 combinedstandarduncertainty

u(y)
当测量结果是由若干个其他量的值求得时,按其他各量的方差或(和)协方差算得的标准不确定度。
[JJF1059—1999]
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