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高清晰度电视3Gbps串行数据接口
和源图像格式映射

1 范围

本标准规定了电视源图像格式在速率为3Gbps串行数据接口(简称3GSDI)上的映射关系,以及

嵌入音频数据、附属数据、流ID在3GSDI上的传送方法。
本标准适用于3Gbps串行数据接口的高清晰度电视节目制作及节目交换,并可作为设计、生产、验

收、运行和维护高清晰度电视节目制作系统及其设备的技术依据。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T20562—2006 演播室串行数字信号抖动技术参数与测量方法

GY/T155—2000 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值

GY/T157—2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口

GY/T160—2000 数字分量演播室接口中的附属数据信号格式

GY/T162—2000 高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24比特数字音频格式

IEC60169-8:1997 射频连接器 第8部分:外导体内径为6.5mm(0.256in)的卡口锁紧射频同

轴连接器 特性阻抗50Ω(BNC型) 修订2[Radio-frequencyconnectors—Part8:R.F.coaxialcon-
nectorswithinnerdiameterofouterconductor6.5mm(0.256in)withbayonetlock—Characteristics
impedance50ohms(TypeBNC);Amendment2]

SMPTE346M:2000 电视 时分复用视频信号和通用数据高清接口(Fortelevision—Time
divisionmultiplexingvideosignalsandgenericdataoverhigh-definitioninterfaces)

SMPTE348M:2005 电视 高数据率串行数据传输接口[Fortelevision—Highdata-rateserial
datatransportinterface(HD-SDTI)]

SMPTE352M:2011 数字串行接口的有效载荷识别码(Payloadidentificationcodesforserialdig-
italinterfaces)

SMPTE372M:2011 1920×1080和2048×1080图像格式的双链路1.5Gb/s数字接口(Dual
link1.5Gb/sdigitalinterfacefor1920×1080and2048×1080pictureformats)

3 源图像格式的直接映射

3GSDI的数据来源应为表1中规定的非压缩10bit或12bit视频信号,或者为封包数据。
辅助分量信号Alpha通道,简称 A通道。可能作为可选项伴随R'G'B'或者Y'C'BC'R视频信号出

现。包含辅助分量的接口被标识为R'G'B'+A和Y'C'BC'R+A。本标准中,A通道分量存在的话,其应

与源图像格式中定义的Y'或者G'通道有相同的特性。
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