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前  言

  本部分的全部技术内容为强制性。
———GB4706《家用和类似用途电器的安全》分为若干个部分:
———GB4706.54《家用和类似用途电器的安全 第2部分:步行式和手持式修整机、草坪修边机的

专用要求》;
———GB4706.64《家用和类似用途电器的安全 第2部分:剪刀型草剪的专用要求》;
———GB4706.65《家用和类似用途电器的安全 第2部分:步行控制的电动草坪松土机和松沙机

的专用要求》;
———GB4706.78《家用和类似用途电器的安全 第2部分:步行控制的电动割草机的专用要求》;
———GB4706.79《家用和类似用途电器的安全 第2部分:手持式电动园艺用吹屑机、吸屑机及吹

吸两用机的专用要求》。
本部分为GB4706.64《家用和类似用途电器的安全 第2部分:剪刀型草剪的专用要求》。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分代替GB4706.64—2003《家用和类似用途电器的安全 剪刀型草剪的专用要求》。
本部分与GB4706.64—2003比较,主要技术变化如下:
———修改了本部分涉及剪刀型草剪的范围(见第1章);
———修改和增加了部分定义(见第3章);
———6.1、11.7、22.35编辑性修改;
———在“标志和说明”中,增加了对制造商地址、年份标识、警告内容以及信息的放置、语言、符号图

形、颜色的规定(见7.1);
———修改了对操作手册的规定(见7.12);
———删除了原8.1;
———删除了原10.1;
———第10章修改为不适用;
———第11章11.4、11.6修改为不适用;
———修改了11.5;
———增加了耐久性的规定(见18.101、18.102);
———第19章19.7修改为不适用;
———删除了第20章的20.1,增加了一般要求(见20.101)、动力驱动组件(剪切装置除外)(见

20.102)、剪切装置的构造(见20.103)和手的防护(见20.104);
———修改了“强度和刚性”的第一段试验方法(见21.101.1),增加了剪切装置的强度和刚性(见21.102);
———修改了22.12中的部分规定;
———增加了22.40;
———增加了加长杆上的控制器(见22.101)和剪切装置防护罩(见22.102);
———补充修改了对开关的规定(见24.1.3);
———修改了25.1、25.5、25.7;
———增加了25.7.101;
———第28章修改为适用;
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———29.2增加“污染等级3适用于本器具”的规定;
———改换了第31章的规定;
———修改和增加附录B、附录AA、附录BB、附录CC、附录DD、附录EE,并增加参考文献。
本部分等同采用IEC60335-2-94:2008(3.0版)《家用和类似用途电器的安全 第2部分:剪刀型草

剪的专用要求》,与等同采用IEC60335-1:2004(4.1版)的《家用和类似用途电器的安全 第一部分:通
用要求》制定的GB4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》一起使用。

本部分中写明“适用”的,表示GB4706.1—2005中的相应条文适用;本部分中写明“改换”的,则应

以本部分中的条文为准;本部分写明“修改”的,表示GB4706.1—2005相应条文中的相关内容应以本

部分修改后的内容为准,而该条文中其他内容仍适用;本部分写明“增加”的,表示除了符合GB4706.1—

2005的相应条文外,还应符合本部分中所增加的条文。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T3767—1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方近似自由场的工程法

(eqvISO3744:1994)
———GB/T8890—2007 热交换器用铜合金无缝管(EN12449:1999,MOD)
———GB/T10396—2006 农机拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

(ISO11684:1995,MOD)
———GB/T16273.1—2008 设备用图形符号 第1部分:通用符号(ISO7000:2004,NEQ)
———GB/T17248.2—1999 声学 机器和设备发射的噪声 工作位置和其他指定位置发射声压

级的测量 一个反射面上方近似自由场的工程法(eqvISO11201:1995)
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电动工具标准化技术委员会(SAC/TC68)归口。
本部分起草单位:上海电动工具研究所。
本部分主要起草人:顾菁、李邦协、尹海霞、刘江。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB4706.64—2003。

Ⅳ

GB4706.64—2012/IEC60335-2-94:2008



引  言

  本部分的制定基于:执行其规定的是有适当资质和有经验的人员。
本部分承认国际认可的危险防护等级,例如当参考制造商说明按正常使用进行操作时,器具的电

气、机械、发热、着火和辐射。它也包括实际可以预见的不正常条件。
本部分尽可能考虑了GB/T16895的要求,以便当器具连接到市电的线规具有兼容性。
如果本部分范围内的器具也包括了GB4706其他第2部分的功能,只要合理,则相应第2部分适用

于每项功能。如适用,要考虑一个功能对于其他功能的影响。
本部分是一个涉及器具安全的产品族标准,优先于同一目的平级的和普通标准。
符合本部分条文的器具,如果当被检测和试验时,发现有其他因素会影响到这些要求所涉及的安全

水平,将未必认为符合了标准的安全原则。
器具采用的材料或结构型式不同于本部分要求规定,可以按照要求的意图进行检验和测试,如果证

明是等效的,可以认为符合本部分。
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家用和类似用途电器的安全
第2部分:剪刀型草剪的专用要求

1 范围

GB4706.1的这一章改换为:
本部分规定了以剪切草坪为主要用途的最大剪切宽度为200mm的电动手持式剪刀型草剪(以下

简称草剪),其交流额定电压不大于250V,直流电压不大于50V。
本部分适用于所有人员在正常使用和合理预见的误用草剪过程中出现的一般危险。
注101:应注意到在我国,国家负责健康、劳动保护的部门、国家水资源部门和类似部门可能会有特殊要求。

充电器的要求由GB4706.18规定。

EMC和除噪声以外的环境方面要求不在本部分中考虑。

2 规范性引用文件

除以下条文外,GB4706.1的这一章适用。
增加:

GB3883.1—2008 手持式电动工具的安全 第一部分:通用要求(IEC60745-1:2006,IDT)

GB/T4269.1—2000 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装

置用符号 第1部分:通用符号(idtISO3767-1:1991)

GB/T4269.3—2000 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装

置用符号 第3部分:草坪和园艺动力机械用符号(idtISO3767-3:1991)

GB/T5013.4—2008 额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆

(IEC60245-4:2004,IDT)

GB/T5023.5—2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)
(IEC60227-5:2003,IDT)

GB/T8910.1—2004 手持便携式动力工具 手柄振动测量方法 第1部分:总则(ISO8662-1:

1988,IDT)

GB/T15706.1—2007 机械安全 基本概念与设计通则 第1部分:基本术语和方法(ISO12100-1:

2003,IDT)

GB17465(所有部分) 家用和类似用途器具耦合器[IEC60320(所有部分)]

GB/T20247—2006 声学 混响室吸声测量(ISO354:2003,IDT)

GB/T25078.1—2010 声学 低噪声机器和设备设计实施建议 第1部分:规划(ISO/TR11688-1:

1995,IDT)

ISO3744:1994 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方近似自由场的工程法(Determi-
nationofsoundpowerlevelsofnoisesourcesusingsoundpressure—Engineeringmethodinanessen-
tiallyfreefieldoverareflectingplane)

ISO11201:1995 声学 机器和设备发射的噪声 工作位置和其他指定位置发射声压级的测量 
一个反射面上方近似自由场的工程法(Acoustics—Noiseemittedbymachineryandequipment—Meas-
urementofemissionsoundpressurelevelsataworkstationandatotherspecifiedpositions—Engi-
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