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前  言

  GB/T16296《声学 测听方法》包括以下3个部分:
———第1部分:纯音气导和骨导测听法;
———第2部分:用纯音及窄带测试信号的声场测听;
———第3部分:言语测听。
本部分为GB/T16296的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T16403—1996《声学 测听方法 纯音气导和骨导听阈基本测听法》。
本部分与GB/T16403—1996相比,主要技术变化如下:
———删除了引用标准IEC373:1971、ISO389-4:1994、IEC804:1985(见1996年版);
———增加了规范性引用文件GB/T4854.5、GB/T4854.8、ISO/IEC指南98-3(见第2章);
———修改了术语和定义3.2、3.3、3.6、3.8、3.10、3.12、3.16、3.21、3.22和3.23的有关内容(见3.2、
3.3、3.6、3.8、3.10、3.12、3.16、3.21、3.22、3.23,1996年版的3.2、3.3、3.6、3.8、3.10、3.12、3.16、
3.21、3.22、3.23);

———增加了测量不确定度内容(见4.7和附录A);
———增加了6.2.3、6.2.4、7.1和9.2的概述条款(见6.2.3.1、6.2.4.1、6.3.1、7.1、9.2.1);
———修改了听力图的有关内容(见表1,1996年版的表1);
———增加了对测量环境噪声的仪器的要求(见11.1);
———增加了表3中插入式耳机和耳罩式耳机的声衰减值(见11.1表3);
———将1996年版的附录A改为参考文献(见参考文献,1996年版的附录A)。
本部分使用翻译法等同采用ISO8253-1:2010《声学 测听方法 第1部分:纯音气导和骨导测听

法》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T3241—2010 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器(IEC61260:1995,MOD);
———GB/T3785.1—2010 电声学 声级计 第1部分:规范(IEC61672-1:2002,IDT);
———GB/T4854.1—2004 声学 校准测听设备的基准零级 第1部分:压耳式耳机纯音基准等

效阈声压级(ISO389-1:1998,IDT);
———GB/T4854.3—1998 声学 校准测听设备的基准零级 第3部分:骨振器纯音基准等效阈

力级(eqvISO389-3:1994);
———GB/T4854.5—2008 声学 校准测听设备的基准零级 第5部分:8kHz~16kHz频率范

围纯音基准等效阈声压级(ISO389-5:2006,IDT);
———GB/T4854.8—2007 声学 校准测听设备的基准零级 第8部分:耳罩式耳机纯音基准等

效阈声压级(ISO389-8:2004,IDT);
———GB/T16402—1996 声学 插入式耳机纯音基准等效阈声压级(eqvISO389-2:1994)。
本部分由中国科学院提出。
本部分由全国声学标准化技术委员会(SAC/TC17)归口。
本部分起草单位:解放军总医院耳鼻咽喉研究所、中国科学院声学研究所、青岛理工大学、中国电子

科技集团公司第三研究所。
本部分主要起草人:武文明、冀飞、于黎明、李晓东、桑晋秋、刘碧龙、程晓斌、吕亚东、戴根华、韩捷。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T16403—1996。
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引  言

  本部分规定了经耳机和骨振器给受试者发送纯音信号测定听阈的基本方法和要求,不包括电生理

测试方法。
要使听力测试获得可靠的结果,涉及很多因素。GB/T7341.1—2010规定了对听力计的要求。对

使用中的测听仪器的检查、校准和维护是很重要的,本部分简要叙述了有关校准方面的问题。为了避免

测听室中的环境噪声掩蔽测试信号,环境噪声级应不超过一定的值,这与向受试者发送信号的方法,即
采用不同的耳机或骨振器有关。本部分给出了所测的听阈级低至0dB时,环境噪声应不得超过的最大

允许声压级。还给出了要求测量其他最小听阈级时允许的最高环境噪声级。本部分规定了用纯音气导

和骨导测听法确定听阈级的方法步骤。对筛查测听,只简要叙述了气导测听法。
测听可用下列设备进行:

a) 手动听力计;

b) 自动记录听力计;

c) 计算机控制测听设备。
本部分对这3种类型的信号发送方式,给出了听阈测定方法。对于筛查测听,只介绍了采用手动或

计算机控制听力计的测听方法。这种测听方法适用于大多数成年人和儿童。用其他方法也可能得出与

等同于本部分规定的方法测得的结果。对年龄很小的儿童、老年人或身体不适者,可能要求对本部分推

荐的方法步骤做某些修改,而这种修改可能导致测听结果不够精确。
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声学 测听方法
第1部分:纯音气导和骨导测听法

1 范围

GB/T16296的本部分规定了纯音气导和骨导听阈测定的方法、步骤和要求。对筛查测听,只规定

纯音气导测试的方法。
此方法可能不适用于特殊的人群,如年龄很小的儿童。
本部分不包括对受试者听阈级以上的声级进行测听的方法。
本部分未规定言语测听、电生理测听和以扬声器为声源的测听方法和要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T7341.1—2010 电声学 测听设备 第1部分:纯音听力计(IEC60645-1:2001,IDT)
ISO389-1 声学 校准测听设备的基准零级 第1部分:压耳式耳机纯音基准等效阈声压级

(Acoustics—Referencezeroforthecalibrationofaudiometricequipment—Part1:Referenceequivalent
thresholdsoundpressurelevelsforpuretonesandsupra-auralearphones)

ISO389-2 声学 校准测听设备的基准零级 第2部分:插入式耳机纯音基准等效阈声压级

(Acoustics—Referencezeroforthecalibration ofaudiometricequipment— Part2:Reference
equivalentthresholdsoundpressurelevelsforpuretonesandinsertearphones)

ISO389-3:1994 声学 校准测听设备的基准零级 第3部分:骨振器纯音基准等效阈力级

(Acoustics—Referencezeroforthecalibrationofaudiometricequipment—Part3:Referenceequivalent
thresholdforcelevelsforpuretonesandbonevibrators)

ISO389-5 声学 校准测听设备的基准零级 第5部分:8kHz~16kHz频率范围纯音基准等效

阈声压级(Acoustics—Referencezeroforthecalibrationofaudiometricequipment—Part5:Reference
equivalentthresholdsoundpressurelevelsforpuretonesinthefrequencyrange8kHzto16kHz)

ISO389-8 声学 校准测听设备的基准零级 第8部分:耳罩式耳机纯音基准等效阈声压级

(Acoustics—Referencezeroforthecalibrationofaudiometricequipment—Part8:Referenceequivalent
thresholdsoundpressurelevelsforpuretonesandcircumauralearphones)

ISO/IEC指南98-3 测量不确定度 第3部分:测量不确定表达指南[Uncertaintyofmeasure-
ment—Part3:Guidetotheexpressionofuncertaintyinmeasurement(GUM:1995)]
IEC61260 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器(Electroacoustics—Octave-bandandfractional-

octave-bandfilters)
IEC61672-1 电声学 声级计 第1部分:规范(Electroacoustics—Soundlevelmeters—Part1:

Specifications)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
1
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