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前　　言

本标准等同采用美国材料与试验协会标准ＡＳＴＭＤ５２９６：２００５《聚苯乙烯的平均分子量和分子量

分布的检测标准方法　高效体积排阻色谱法》（英文版），其有关的技术内容与上述方法完全一致。

本标准附录Ｂ为规范性附录、附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本标准负责起草单位：中国检验检疫科学研究院、中化化工标准化研究所。

本标准主要起草人：于文莲、陈会明、王军兵、周新、郝楠、梅建、王晓兵、王立峰、孙鑫、王峥。

本标准为首次发布。
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聚苯乙烯的平均分子量和分子量分布的

检测标准方法　高效体积排阻色谱法

１　范围

１．１　本标准规定了用高效体积排阻色谱法（ＨＰＳＥＣ）测定线性可溶性聚苯乙烯平均分子量（犕狑）和分

子量分布的方法。本方法不是绝对的方法，要求使用市售窄分子量分布聚苯乙烯标准物质进行校正。

本标准适用于含有分子量组分的淋洗体积，在聚苯乙烯标准物质确定的范围内的样品测定（分子量一般

在２０００ｇ·ｍｏｌ－１～２００００００ｇ·ｍｏｌ－１）。

１．２　ＨＰＳＥＣ不同于传统尺寸排阻色谱ＳＥＣ（参考凝胶渗透色谱ＧＰＣ），每米塔板数是ＳＥＣ的１０倍

（见ＡＳＴＭＤ８８３和ＡＳＴＭＤ３０１６）。ＨＰＳＥＣ系统由低体积液相色谱部件组成，色谱柱填装小的微孔

颗粒（３μｍ～２０μｍ）。高效液相色谱仪器和自动数据处理系统用于数据采集和处理。

１．３　本标准使用国际单位制单位。

１．４　本标准未给出所有相关的安全性，如果有其他的安全性也应结合使用。本标准的使用者有责任建

立安全和健康守则，在操作期间测试规定应用限制。第９章规定了特定的预防措施。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但是鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＡＳＴＭＤ６９１　测定试验方法精密性进行实验室间研究的标准规范

ＡＳＴＭＤ８８３　塑料术语定义

ＡＳＴＭＤ２８５７　聚合物稀释溶液黏度的测定方法

ＡＳＴＭＤ３０１６　液相排阻色谱法术语及其相互关系使用标准规范

ＡＳＴＭＥ６８５　液相色谱法用固定波长光度探测装置试验的标准实施规程

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

定义　犇犲犳犻狀犻狋犻狅狀

本标准使用塑料技术术语见ＡＳＴＭ８８３。

４　方法概要

４．１　本方法为在聚苯乙烯样品稀释溶液注入含有同样溶剂的流动相。流动相将聚合物载入和通过色

谱柱（或系列色谱柱），柱填料可使用微粒、半刚性有机凝胶、刚性固体、多孔填料，按照聚合物分子大小

顺序分离。自进样开始检测器持续监测从柱中出来的淋洗体积（时间），从柱中流出分子按照尺寸分离，

并按照其浓度分离的分子量被检测和记录。通过校正曲线，淋洗体积（时间）可以转为分子量，样品的各

种分子量参数可由分子量／浓度数据计算得出。

５　意义和范围

５．１　一般应用

分子量（犕狑）和分子量分布（犕狑犇）是聚合物样品的性能参数，在性能研究中广泛使用。例如：观察
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