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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１０６２５：２００５《植物保护机械　喷雾机（器）喷头　标识用颜色编码》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１０６２５：２００５。

为便于使用，本标准作了如下编辑性修改：

———用“本标准”代替“本国际标准”；

———删去国际标准的前言；

———压力单位用“ＭＰａ”代替“ｋＰａ”。

本标准是对ＧＢ／Ｔ１８６７６—２００２《植物保护机械　喷头　颜色标识规范》的修订，与ＧＢ／Ｔ１８６７６—

２００２相比，主要修改内容如下：

———扩展了原标准中的喷头流量系列；

———扩展了喷头颜色。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：农业部南京农业机械化研究所、中国农业机械化科学研究院、山东华盛中天

集团有限公司。

本标准主要起草人：陈长松、王忠群、胡桧、陈俊宝、严荷荣、郭丽。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１８６７６—２００２。
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植物保护机械

喷雾机（器）喷头　标识用颜色编码

　　重要提示：本标准电子文本所代表的颜色在屏幕上显示或在彩色打印时，可能与实际颜色有所

不同。

１　范围

本标准规定了用于标识各种液力喷头（例如农业植物保护机械用扁平雾喷头或圆锥雾喷头）的颜色

编码系统。

本标准仅适用于具有确定流量的单个喷头，它可能不适用于施用液态肥料的喷头。

本标准通过颜色对小部件喷头进行流量识别，以避免产生混淆。

２　要求

喷雾机（器）喷头的颜色编码应符合第３章的规定。如果喷头是塑料制品，其原材料颜色应均匀

一致。

３　喷头颜色编码

以工作压力０．３ＭＰａ下喷头的流量作为基准，喷头颜色应符合表１规定。

　　注：喷头流量测试应按ＧＢ／Ｔ２０１８３．１—２００６　植物保护机械　喷雾设备　第１部分：喷雾机喷头试验方法的规定

进行。

表１

０．３ＭＰａ下流量（相对

允差±５％）／（Ｌ／ｍｉｎ）
喷头号码ａ 颜色

颜色名称

中文（英文）
ＲＡＬ编号ｂ

０．２ ００５０ 丁香蓝（Ｂｌｕｅｌｉｌａｃ） ４００５

０．２５ ００６７ 橄榄绿（Ｏｌｉｖｅｇｒｅｅｎ） ６００３

０．３ ００７５ 淡粉红（Ｌｉｇｈｔｐｉｎｋ） ３０１５

０．４ ０１ 纯橙色（Ｐｕｒｅｏｒａｎｇｅ） ２００４

０．６ ０１５ 交通绿（Ｔｒａｆｆｉｃｇｒｅｅｎ） ６０２４
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