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柔性直流输电接地设备技术规范

1 范围

本标准规定了柔性直流输电接地设备的使用条件、联接变压器中性点接地电阻器、直流侧接地电阻

器、星形联结电抗器接地设备、接地变压器等各类接地设备的性能要求、试验项目和标志、包装、运输与

储存。
本标准适用于直流电压±500kV及以下对称单极模块化多电平拓扑柔性直流输电系统的接地

设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T311.1—2012 绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则

GB/T1094.1—2013 电力变压器 第1部分:总则

GB/T1094.2—2013 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升

GB/T1094.3—2017 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T1094.4—2005 电力变压器 第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验

导则

GB/T1094.5—2008 电力变压器 第5部分:承受短路的能力

GB/T1094.6—2011 电力变压器 第6部分:电抗器

GB/T1094.10—2003 电力变压器 第10部分:声级测定

GB/T1094.11—2007 电力变压器 第11部分:干式变压器

GB/T1094.18—2016 电力变压器 第18部分:频率响应测量

GB/T2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB2536—2011 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB/T4109—2008 交流电压高于1000V的绝缘套管

GB/T5273 高压电器端子尺寸标准化

GB/T6451 油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T8287(所有部分) 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子

GB/T10228 干式电力变压器技术参数和要求

GB/T16927.1—2011 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求

GB/T20840.1—2010 互感器 第1部分:通用技术要求

GB/T20840.3—2013 互感器 第3部分:电磁式电压互感器的补充技术要求

GB/T26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分:定义、信息和一般

原则

GB/T30547—2014 高压直流输电系统滤波器用电阻器

DL/T722—2014 变压器油中溶解气体分析和判断导则

DL/T1048标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子—定义、试验方法及验收规则
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