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前  言
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接触防腐木材的金属腐蚀
速率加速测定方法

1 范围

本标准规定了与防腐木材接触时金属腐蚀速率的测试仪器、试验方法、结果计算方法和测试报告

要求。
本标准适用于在实验室中快速测定金属与防腐木材接触时的腐蚀速率。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T10123—2001 金属和合金的腐蚀 基本术语和定义

GB/T14019—2009 木材防腐术语

GB/T16545 金属和合金的腐蚀 腐蚀试样上腐蚀产物的清除

3 术语和定义

GB/T10123—2001及GB/T14019—2009界定的术语和定义适用于本文件。

4 仪器设备与材料

4.1 仪器与设备

4.1.1 真空/压力浸渍罐,要求真空度至少能低于-0.09MPa,压力能达到0.9MPa以上。

4.1.2 天平,精度0.001g。

4.1.3 恒温恒湿室(箱),应能保持温度(50±2)℃,相对湿度(90±5)%。

4.1.4 烘箱,应能保持温度(40±2)℃。

4.1.5 游标卡尺,精度0.02mm。

4.2 试验材料

4.2.1 金属试样

金属试样可选用低碳钢(如Q235A钢)、热镀锌钢、铝、红铜及其他金属。要求金属试样表面光滑、
平整、无锈迹。试样尺寸为50mm(长)×25mm(宽)×1.5mm(厚)。每个试验条件金属试样的重复数

为6片。

4.2.2 木材试样

用于制备试样的木材经过气干或窑干处理(含水率≤19%),树种可选择常用的防腐用木材树种,如
樟子松(Pinussylvestrisvar.mongolicaLitv.)或南方松(Pinusspp.),无节子、变色、树脂及其他可见
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