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前  言
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能设备有限公司。
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城镇供热预制直埋保温阀门技术要求

1 范围

本标准规定了城镇供热预制直埋保温阀门的一般要求、要求、试验方法、检验规则、标识、运输和贮

存等。
本标准适用于输送介质连续运行温度大于或等于4℃、小于或等于120℃,偶然峰值温度小于或等

于140℃,工作压力小于或等于2.5MPa的直埋敷设的预制保温阀门的制造与检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12224 钢制阀门 一般要求

GB/T13927—2008 工业阀门 压力试验

GB/T29046 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法

GB/T29047 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件

CJJ/T81 城镇供热直埋热水管道技术规程

JB/T12006 钢管焊接球阀

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
保温阀门 valveassembly
由高密度聚乙烯外护管(以下简称外护管)、硬质聚氨酯泡沫塑料保温层(以下简称保温层)、钢制焊

接阀门、阀门直管段组成的元件。

3.2
阀门直管段 valveextensionpipes
为便于阀门保温和安装,焊接在阀门两端的钢管。

3.3
阀门焊接端口 weldingendonvalve
阀门直管段与工作钢管连接处的端口。

3.4
开关扭矩 breakawaythrust/breakawaytorque
在最大压差下开启和关闭阀门所需的扭矩。

3.5
弯矩 bendingmoment
阀门在承受弯曲荷载时产生的力矩。
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