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引  言

  1989年由纺织工业部制定的部门计量检定规程JJG (纺织)029—1989 《织物纱长

测定仪检定规程》于1990年04月01日起实施,2006年转换为JJF (纺织)021—2006
《织物纱长测定仪校准规范》。

本规范是对JJF (纺织)021—2006 《织物纱长测定仪校准规范》的修订。与

JJF (纺织)021—2006 [即原JJG (纺织)029—1989 《织物纱长测定仪检定规程》]
相比,本规范主要技术变化如下:

1.关于校准规范的适用范围

本规范对适用范围作了修改和补充,取消 “YG111型”,增加 “首次使用”;将

“检定”修改为 “校准”。

2.关于引用文件

增加了引用文件。

3.关于概述

增加了纱长仪的测量原理。

4.关于计量性能和校准方法的修改内容

4.1将纱长仪的安装要求移到校准条件中。

4.2增加 “安全保护性能”。

4.3修改了基本功能,增加对试样两夹钳夹口和反光镜的要求。

4.4修改 了 长 度 卡 规 两 槽 外 侧 间 距 离 误 差,由 “(150±0.05)mm”改 为

“±0.10mm”,取消 “150mm”要求。

4.5修改 “长度标尺定位”为 “初始长度示值误差:±0.5mm”。

4.6修改 “长度标尺允差”,将 “长度标尺允差:(900±0.50)mm (使用中不作检

定)”修改为 “长度标尺测量范围:下限:100mm,上限:≥900mm,最小分度值:

1mm”,取消 “使用中不作检定”。

4.7张力器分为 “机械式和电子式”,修改机械式张力器张力示值误差,将 “新制造

的不大于示值的±4%,使用中的不大于示值的±6%”改为 “首次使用:±3%;使用

中:±5%”;增加电子式张力器的计量性能:张力零点漂移:≤0.2%满量程/15min、张
力鉴别力:≤0.5%满量程和张力示值误差:±2%。

4.8修改了校准项目和校准方法,按照:基本要求、长度卡规两槽外侧间距离、初

始长度误差、长度标尺误差、张力零位或张力零点漂移、张力灵敏度或张力鉴别力和张

力示值误差等校准项目进行校准。

5.增加测量结果的不确定度的评定。根据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写

规则》和JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》要求增加了纱长仪长度标尺示

值误差和张力示值误差测量结果的不确定度的评定 (示例)。
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6.对原检定记录表进行修改,改为校准记录表。
本规范历次版本发布情况为:
———JJG (纺织)029—1989;
———JJF (纺织)021—2006。
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织物纱长测定仪校准规范

1 范围

本规范适用于新制造、首次使用、使用中和修理后的织物纱长测定仪及类似的织物

纱长测定仪 (以下简称纱长仪)的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

GB/T29256.3—2012 纺织品 机织物结构分析方法 第3部分:织物中纱线织

缩的测定

GB/T29256.5—2012 纺织品 机织物结构分析方法 第5部分:织物中拆下纱

线线密度的测定

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新现行版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

纱长仪用于测定梭织物、针织物和纱线织前长度,或从织物中拆下纱线的伸直长

度,以供计算其线密度、编结密度系数和织缩率;还可以测定特殊纱线,如:弹性纱、
膨体纱的弹性。

测量原理:纱线在一定张力下消除纱线卷曲,又不产生额外的伸长,测出其伸直长

度,张力大小根据纱线种类和线密度设定。

4 计量特性

4.1 基本要求

纱长仪在适当部位应装有铭牌,铭牌上须标明型号、规格、制造厂、出厂编号和出

厂年月;并装有水平指示器。

4.2 安全保护性能

配电子式张力装置的纱长仪电气设备应安全可靠,电源接线端子与箱体金属外壳之

间绝缘电阻≥5MΩ,保护接地端子与箱体金属外壳之间接地电阻≤1Ω。

4.3 基本功能

4.3.1 长度标尺线纹刻度应清晰,垂直到侧边,不应有目测可见的断线现象存在。长

度标尺无明显弯曲,活动部件的表面不应有影响使用的碰伤、缺损、锈蚀、毛刺或其他

缺陷,纱长仪零部件、附件应完好齐全。

4.3.2 试样两夹钳夹口应平整,不得有缝隙,应能夹紧纱线,不打滑,不损伤纱线。
夹钳闭合时两钳口面平行,中心线应对齐。

4.3.3 有装反光镜的纱长仪的反光镜表面清洁,无划痕,反射的刻度线清晰。
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