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前  言
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本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203)与全国工业玻璃和特种玻璃标

准化技术委员会(SAC/TC447)共同归口。
本标准主要起草单位:东旭集团有限公司、中国电子技术标准化研究院、芜湖东旭光电科技有限公
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本标准主要起草人:李兆廷、李青、王建强、王香、裴会川。
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平板显示器基板玻璃化学耐久性的
试验方法

1 范围

本标准规定了平板显示器基板玻璃化学试剂耐久性的试验方法。
本标准适用于平板显示器基板玻璃化学耐久性的测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2410—2008 透明塑料透光率和雾度的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
失重法 weightlossmethod
将试样浸渍在化学试剂中,通过比较化学浸蚀前后试样重量的差别来计算耐久性的方法。

3.2 
雾度法 hazemethod
平板显示器基板玻璃经化学试剂浸蚀后测量其表面模糊程度的方法。

4 试验方法

4.1 试剂和材料

对试剂和材料没有特殊的规定要求。只要在试验报告中给出得到结果的试验条件,可以采用任何

试剂和任何浓度的组合。试验条件应该能够反映平板显示器生产厂家的实际生产工艺条件,试验条件

可由供需双方进行协商。建议采用下列化学试剂和试验条件:

a) 10% HF,在22℃下浸蚀20min;

b)5% HCl,在95℃下浸蚀24h;

c) 10% NaOH,在42℃下浸蚀10min;

d)5% NaOH,在95℃下浸蚀6h。

4.2 试验装置

4.2.1 反应容器

反应容器应满足以下要求:

a) 材料:聚四氟乙烯或其他耐腐蚀材料;
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