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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２３的本部分的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录。

本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由全国钢标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位：武汉钢铁（集团）公司。

本部分主要起草人：沈克、刘翔、李小杰、郭芳。
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钢铁　多元素含量的测定

犡射线荧光光谱法

（常规法）

１　范围

ＧＢ／Ｔ２２３的本部分规定了用Ｘ射线荧光光谱法测定硅、锰、磷、硫、铜、铝、镍、铬、钼、钒、钛、钨和

铌的含量。

本部分适用于铸铁、生铁、非合金钢、低合金钢，各元素测定范围见表１。

表１　元素及测定范围

分析元素 测定范围（质量分数）／％
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０．００１～０．２０

０．００２～２．００

０．００２～１．００

０．００３～５．００

０．００２～５．００

０．００２～５．００

０．００２～２．００

０．００１～１．００

０．００３～２．００

０．００２～１．００

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用标

准，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６３７９．１　测试方法与结果的准确度（正确度和精密度）　第１部分　总则与定义

（ＧＢ／Ｔ６３７９．１—２００４，ＩＳＯ５７２５１：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６３７９．２　测试方法与结果的准确度（正确度和精密度）　第２部分　确定标准测量方法的重

复性和再现性的基本方法（ＧＢ／Ｔ６３７９．２—２００４，ＩＳＯ５７２５２：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６５９７　冶金产品分析方法　Ｘ射线荧光光谱法通则

ＧＢ／Ｔ２００６６　钢和铁　化学成分测定用试样的取样和制样方法（ＧＢ／Ｔ２００６６—２００６，ＩＳＯ１４２８４：

１９９６，ＩＤＴ）

３　原理

Ｘ射线管产生的初级Ｘ射线照射到平整、光洁的样品表面上时，产生的特征Ｘ射线经晶体分光后，

１

犌犅／犜２２３．７９—２００７




