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前　　言

　　本部分除第１６章外的全部技术内容为强制性。

ＧＢ５９５９《电热装置的安全》有如下１３个部分：

———第１部分：通用要求（ＧＢ５９５９．１—２００５，ＩＥＣ６０５１９１：２００３，ＩＤＴ）；

———第２部分：对电弧炉装置的特殊要求（ＧＢ５９５９．２—２００８，ＩＥＣ６０５１９４：２００６，ＩＤＴ）；

———第３部分：对感应和导电加热装置以及感应熔炼装置的特殊要求（ＧＢ５９５９．３—２００８，

ＩＥＣ６０５１９３：２００５，ＩＤＴ）；

———第４部分：对电阻加热装置的特殊要求（ＧＢ５９５９．４—２００８，ＩＥＣ６０５１９２：２００６，ＩＤＴ）；

———第４１部分：对电阻加热装置———玻璃加热和熔化装置的特殊要求（ＧＢ５９５９．４１—２００４，

ＩＥＣ６０５１９２１：１９９８，ＩＤＴ）；

———第５部分：等离子设备的安全规范（ＧＢ５９５９．５—１９９１，ｅｑｖＩＥＣ６０５１９５：１９８０）；

———第６部分：工业微波加热设备的安全规范（ＧＢ５９５９．６—２００８，ＩＥＣ６０５１９６：２００２，ＩＤＴ）；

———第７部分：对具有电子枪的装置的特殊要求（ＧＢ５９５９．７—２００８，ＩＥＣ６０５１９７：２００８，ＩＤＴ）；

———第８部分：对电渣重熔炉的特殊要求（ＧＢ５９５９．８—２００７，ＩＥＣ６０５１９８：２００５，ＩＤＴ）；

———第９部分：对高频介质加热装置的特殊要求（ＧＢ５９５９．９—２００８，ＩＥＣ６０５１９９：２００５，ＩＤＴ）；

———第１０部分：对工商业用电阻仿形加热系统的特殊要求（ＩＥＣ６０５１９１０：２００５，待转化）；

———第１１部分：对液态金属电磁搅拌、输送或浇注设备的特殊要求（ＧＢ５９５９．１１—２０００，

ｉｄｔＩＥＣ６０５１９１１：１９９７）；

———第１３部分：对具有爆炸性气氛的电热装置的特殊要求（ＧＢ５９５９．１３—２００８）。

本部分为ＧＢ５９５９的第９部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０５１９９：２００５《电热装置的安全　第９部分：对高频介质加热装置的特殊要

求》（第二版，英文版）。

为便于使用，对于ＩＥＣ６０５１９９：２００５，本部分做了下列编辑性修改：

———“本标准”一词改为“本部分”；

———删除国际标准的前言和序言；

———考虑到我国保护人身安全的要求和高频介质加热装置为综合性的机电成套设备，在采用

ＩＥＣ６０５１９９：２００５时，其范围扩展到对有关人身和包括必要的机械装置安全的特殊要求。

本部分代替ＧＢ５９５９．９—１９８９《电热设备的安全　第９部分：对高频介质加热装置的特殊要求》，

与后者相比的主要技术变化如下（仅列项目名称）：

———全文“本标准”改为“本部分”；

———全文章条编号和标题基本按ＩＥＣ６０５１９９：２００５对应修改，第１、２、３章标题编写按ＧＢ／Ｔ１．１

规定；

———范围中增加“注：按ＣＩＳＰＲ１１《工业、科学和医疗（ＩＳＭ）射频设备　电磁骚扰特性　限值和测量

方法》中，为主要的工科医（ＩＳＭ）频率指定了一些优先选用的频率。”；

———范围增加“ＧＢ５９５９．１—２００５《电热装置的安全　第１部分：通用要求》中的电压区段指的是工

频供电电压。在高频介质加热装置的某些电路中（如在内装变压器的发生器中），直流、交流或

射频电压会有更高值。”；

———增加规范性引用文件；

———删除原“３．１～３．９”９条术语和定义；
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———增加“３．１　介质加热装置 、３．２　（介质）施加器 、３．３　标准工具”３条术语和定义；

———“４．５　间隙和爬电距离”中删除原对应标准５．４中的“中频”；

———“４．６　内部电气连接”删去原标准对应的５．５．２后的注；

———“４．７　电容器”增加了注２、注３、注４内容和ＩＥＣ６０２０４１的引用，删去对ＧＢ３９８４的引用；

———“４．１０　射频干扰的抑制”对应原标准的５．９，增加了４．１０．１要求；

———“５．３　对间接接触的防护”增加“加热电容器或工作电极通常仅处于高频电压下而无工频

５０Ｈｚ／６０Ｈｚ或直流电压成分（塑料热合时防烧化装置中的低压除外）。在发生故障（绝缘击

穿）时，５０Ｈｚ／６０Ｈｚ或直流电压可能出现在加热电容器或工作电极上。因此，建议通过一个

电感（如果在实际电路中无这样的电感）把该电容器或电极接地。”要求；

———５．４．１增加“注：当在某些情况下高频电极电压超过１０ｋＶ数量级时，可能产生电弧（在加热电

容器的一个电极与周围空间的飞弧）。这种电弧的功率能达０．５ｋＷ数量级，通常小于高频有

用功率。这样，该电弧不会引起过流装置动作。为了消除该电弧，可有必要手动切断和合上高

频电压。”；

———６．３增加“制造商应规定本试验的条件（如短路元件的电感、材质和形状）。”；

———６．４增加“注：装置某些部件的温度可能在空载或在实际使用的最低负载情况下达到其最高

值。因此，空载试验可能是必要的。而过载试验对发现寄生振荡是有帮助的。”；

———增加“参考文献”。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国工业电热设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２１）归口。

本部分起草单位：西安电炉研究所有限公司。

本部分主要起草人：刘西萍、葛华山。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ５９５９．９—１９８９。
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电热装置的安全

第９部分：对高频介质加热装置的特殊要求

１　范围

ＧＢ５９５９的本部分规定了对高频介质加热装置（以下简称高频介质加热装置）有关人身装置安全的

特殊要求。本部分适用于在自然气氛和保护气氛（例如惰性气体或真空）中，对诸如塑料、木材、橡胶、织

品、玻璃、陶瓷、纸张、竹材和食品等部分导电或非导电材料进行熔化、干燥、热合、灭虫和粘结等热加工

的工业用高频介质加热装置。

本部分涉及标称频率为１ＭＨｚ～３００ＭＨｚ，额定有用输出功率大于５０Ｗ 的高频介质加热装置。

该装置包括高频发生器和用于加热材料的电容器，根据需要还可包括必要的机械装置。”

注：在ＣＩＳＰＲ１１《工业、科学和医疗（ＩＳＭ）射频设备　电磁骚扰特性　限值和测量方法》１
）中，为主要的工科医（ＩＳＭ）

频率指定了一些优先选用的频率。

ＧＢ５９５９．１—２００５《电热装置的安全　第１部分：通用要求》中的电压区段指的是工频供电电压。

在高频介质加热装置的某些电路中（如在内装变压器的发生器中），直流、交流或射频电压会有更高值。

１）　采标说明：ＧＢ４８２４—２００４　工业、科学和医疗（ＩＳＭ）射频设备　电磁骚扰特性　限值和测量方法（现行有效版

本）（ＣＩＳＰＲ１１：２００３，ＩＤＴ），现ＣＩＳＰＲ１１已有２００６年版本。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ５９５９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２９００．２３—２００８　电工术语　工业电热装置（ＩＥＣ６００５０８４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ５９５９．１—２００５　电热装置的安全　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６０５１９１：２００３，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．２３—２００８和ＧＢ５９５９．１—２００５确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

介质加热装置　犱犻犲犾犲犮狋狉犻犮犺犲犪狋犻狀犵犻狀狊狋犪犾犾犪狋犻狅狀

由介质加热发生器、高频传输线（如有的话）和介质施加器所组成的装置。

３．２

（介质）施加器　（犱犻犲犾犲犮狋狉犻犮）犪狆狆犾犻犮犪狋狅狉

由加热电容器或带有固定和定位系统的工作电极、阻抗匹配电路（如果它不安置在发生器内）、必要

的保护和屏蔽装置以及传递、供给和通风设备组成的装置。

３．３

标准工具　狊狋犪狀犱犪狉犱狋狅狅犾

螺丝刀、活络扳手、扁扳手和钳子等简单工具。
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