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前　　言

　　本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东力诺新材料有限公司、冶金工业信息标准研究院、国家太阳能检测中心

（北京）、江苏太阳雨太阳能有限公司、山东力诺瑞特新能源有限公司、德州传茂热能科技有限公司、济南

力诺嘉祥光热科技有限公司、北京市太阳能研究所有限公司、国际铜业协会（中国）。

本标准主要起草人：李业博、王晓虎、董莉、张昕宇、徐新建、刘希杰、王西磊、马光柏、魏崎峰、周平、

张召水、黄俊鹏。
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太 阳 能 重 力 热 管

１　范围

本标准规定了太阳能重力热管产品的术语和定义、产品分类、材料要求、技术要求、试验方法、检验

规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于接受并传递热量的太阳能用重力热管。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装贮运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５２７　铜及铜合金拉制管

ＧＢ５３１０　高压锅炉用无缝钢管

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔｌ４８１１　热管术语

ＧＢ／Ｔ１７７９１　空调与制冷设备用无缝铜管

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４８１１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

太阳能铜重力热管　狋犺犲犵狉犪狏犻狋狔犮狅狅狆犲狉犺犲犪狋狆犻狆犲犳狅狉狊狅犾犪狉犪狆狆犾犻犮犪狋犻狅狀

以铜作为管壳的太阳能用重力热管。

３．２

太阳能不锈钢重力热管　狋犺犲犵狉犪狏犻狋狔狊狋犪犻狀犾犲狊狊狊狋犲犲犾犺犲犪狋狆犻狆犲犳狅狉狊狅犾犪狉犪狆狆犾犻犮犪狋犻狅狀

以不锈钢作为管壳的太阳能用重力热管。

３．３

启动时间　狊狋犪狉狋犻狀犵狋犻犿犲

热管从开始加热至达到工作状态所需的时间。

３．４

启动温度　狊狋犪狉狋犻狀犵狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲

热管工作所需的最低温度。

３．５

有效冷凝长度　狋犺犲犾犲狀犵狋犺狅犳狋犺犲犲犳犳犲犮狋犻狏犲犮狅狀犱犲狀狊犲狉狊犲犮狋犻狅狀

冷凝段去除加工造型外的直线部分的长度。

４　产品分类

４．１　产品结构

太阳能重力热管是由管壳、工质等构成。其结构及组成部件见图１。

１

犌犅／犜２４７６７—２００９



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     338
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20100223084917
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     324
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

        
     3
     17
     16
     17
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





