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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２３的本部分的附录Ａ是资料性附录。

本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由全国钢标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位：中国科学院金属研究所。

本部分主要起草人：朱跃进、姜志民、李素娟。
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钢铁　氢含量的测定

惰气脉冲熔融热导法

１　范围

ＧＢ／Ｔ２２３的本部分规定了用惰气脉冲熔融热导法测定钢铁中的氢含量的方法。

本方法适用于钢铁中质量分数为０．２０μｇ／ｇ～３０．０μｇ／ｇ氢含量的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过在ＧＢ／Ｔ２２３的本部分中引用而构成为本部分的条款。凡是注日期的引用

文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适应于本部分，然而，鼓励根据本部分达

成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６３７９．１　测试方法与结果的准确度（正确度和精密度）　 第 １ 部分：总则与定义

（ＧＢ／Ｔ６３７９．１—２００４，ＩＳＯ５７２５１：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６３７９．２　测试方法与结果的准确度（正确度和精密度）　第２部分：确定标准测量方法的重

复性和再现性的基本方法（ＧＢ／Ｔ６３７９．２—２００４，ＩＳＯ５７２５２：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４２６５　金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

ＧＢ／Ｔ２００６６　钢和铁　化学成分测定用试样的取样和制样方法（ＧＢ／Ｔ２００６６—２００６，ＩＳＯ１４２８４：

１９９６，ＩＤＴ）

３　原理

将制备好的试料置于加样口内，投入经脱气的石墨坩埚中，在流动惰气中高温熔融，析出的氢气与

其他气体分离，通过热导池检测；根据热导率变化，计算出氢含量。

４　试剂与材料

４．１　高纯载气（９９．９９％），可以是氩气或氮气，根据仪器制造商推荐而定。

４．２　动力气，氮气、氩气或压缩空气，油和水含量小于０．５％；禁用可燃气体。

４．３　丙酮、乙醚或四氯化碳（分析纯）。

４．４　无水高氯酸镁，颗粒试剂。

４．５　分子筛，其性能满足测试要求。

４．６　Ｓｃｈｕｔｚｅ试剂。

４．７　石墨坩埚，一次性使用，由高纯石墨制成。

５　仪器

５．１　仪器性能

测氢仪包括电极炉、热导池测量系统、分析气流杂质去除装置以及辅助净化系统。仪器的灵敏度要

求在±０．０１μｇ／ｇ或更高，精确度在±０．１μｇ／ｇ或±２％读数值或更精确。

５．２　仪器准备

５．２．１　按仪器制造厂家提供的说明书要求开机，确认仪器上流量计和压力表等指示在指定位置。检查
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