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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国带轮与带标准化技术委员会输送带分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４２８／ＳＣ１）归口。

本标准负责起草单位：江阴天祥塑化制带有限公司、青岛科技大学。

本标准主要起草人：吴国兴、辛永录、周瑞英、谭佛元、刘莉。
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轻 型 输 送 带

１　范围

本标准规定了切割式轻型输送带的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和

搬运。

本标准适用于纺织、轻工、食品、电子等行业的轻便输送机用轻型输送带（以下简称轻型带）；本标准

不适用于与食品直接接触场的轻型带。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３６９０　织物芯输送带　全厚度拉伸强度、拉断伸长率和参考力伸长率　试验方法

（ＧＢ／Ｔ３６９０—２００９，ＩＳＯ２８３：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５７５２　输送带标志（ＧＢ／Ｔ５７５２—２００２，ｅｑｖＩＳＯ４３３：１９９１）

ＧＢ／Ｔ６７５９　织物芯输送带的层间粘合强度试验方法（ＧＢ／Ｔ６７５９—２００２，ＩＳＯ２５２１：１９９９，ＩＤＴ）

ＨＧ／Ｔ２４１０　输送带　取样（ＨＧ／Ｔ２４１０—２００６，ＩＳＯ２８２：１９９２，ＩＤＴ）

ＨＧ／Ｔ３０５６　输送带　贮存和搬运指南（ＨＧ／Ｔ３０５６—２００６，ＩＳＯ５２８５：２００４，ＩＤＴ）

ＩＳＯ５８３　织物芯输送带　总厚度与覆盖层厚度　试验方法

ＩＳＯ２１１７８　轻型输送带　电阻测定

３　产品分类

３．１　结构型式

轻型带骨架材料由棉、尼龙、涤纶、等织物构成。带芯外可有覆盖层，也可无覆盖层，覆盖层类型分

为橡胶型（包括橡塑型）和塑料型。

３．２　规格

３．２．１　全厚度拉伸强度规格

带的纵向全厚度拉伸强度规格系列如表４所示，按Ｒ１０优先数系排列。

３．２．２　总厚度规格

轻型带的总厚度规格见表１。

表１　总厚度规格 单位为毫米

总厚度
０．５ ０．８ １．０ １．３ １．６ ２．０ ２．５ ３．０

４．０ ５．０ ５．６ ６．３ ８．０

　　注：超出表中Ｒ１０系列的规格可由供需双方商定。

３．２．３　规格标记

轻型带规格标记的构成和排列如下：

ａ）　纵向全厚度拉伸强度规格，以牛顿每毫米（Ｎ／ｍｍ）为单位；

ｂ）　表示轻型带的字母Ｑ；

ｃ）　制造年月，分别用两位数字表示；
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