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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ８７２７—１９８８《煤沥青结焦值的测定方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８７２７—１９８８相比主要修改内容如下：

———修改了“范围”；

———增加了“规范性引用文件”；

———完善了“试验步骤”。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：水城钢铁（集团）有限责任公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：杨茂林、郭武卫、孙伟、张东升、邱圣育、陈海英、增群红、耿茜。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８７２７—１９８８。
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煤沥青类产品结焦值的测定方法

１　范围

本标准规定了煤沥青类产品结焦值测定方法的原理、试样的采取和制备、仪器及材料、试验步骤、结

果的计算、精密度等。

本标准适用于煤焦油加工所制得的煤沥青、改质沥青结焦值的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２０００　焦化固体类产品取样方法

ＧＢ／Ｔ６００３．１　金属丝编织网实验筛

３　方法原理

一定量的试样放入５５０℃±１０℃的高温炉内加热，然后称量焦渣，焦渣量对试样量的质量分数即

为结焦值。

４　试样的采取和制备

按ＧＢ／Ｔ２０００的规定采取试样，烘干（５０℃±２℃ 鼓风干燥箱中干燥１ｈ）后用研钵研磨成通过

ＧＢ／Ｔ６００３．１中２００×５００．２５／０．１６筛的颗粒。

５　仪器及材料

５．１　瓷坩埚：容积２０ｍＬ，内径３５ｍｍ，高３０ｍｍ，带盖。

　　　　容积１００ｍＬ，内径５８ｍｍ，高５０ｍｍ，带盖。

５．２　箱形高温炉：可控制５５０℃±１０℃。

５．３　干燥器：内装干燥剂。

５．４　坩埚架：镍铬丝加工制成，坩埚架孔的大小按放入坩埚后使坩埚底离炉底５ｍｍ为准。

５．５　天平：感量０．０００１ｇ。

５．６　焦粒：粒度为１ｍｍ～３ｍｍ。

５．７　研钵材质：玛瑙或瓷。

６　试验步骤

６．１　称取试样１ｇ（准确至０．０００２ｇ），置于洁净的已在５５０℃±１０℃恒重好的２０ｍＬ瓷坩埚内摊平，

盖上盖子。

６．２　将装入试样的坩埚放入预先铺有１０ｍｍ±１ｍｍ厚焦粒的１００ｍＬ坩埚内，再用焦粒将两个坩埚

间的空隙填满至２０ｍＬ坩埚完全被埋入，用盖盖上外坩埚。

６．３　将装好的坩埚放在镍铬丝支架上，然后整个放在温度为５５０℃±１０℃的箱形高温炉内，１０ｍｉｎ内

恢复到恒定的温度。

１

犌犅／犜８７２７—２００８




