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建筑施工机械绿色性能指标与评价方法

1 范围

本标准规定了建筑施工机械的绿色性能指标以及评价方法。
本标准适用于建筑机械与设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T26546—2011 工程机械减轻环境负担的技术指南

3 术语和定义

GB/T26546—2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
建筑施工机械绿色性能 greenperformanceofbuildingconstructionmachinery
建筑施工机械在其生命周期内减轻环境负担的指标。

3.2
作业能效 energyefficiencyofworking
建筑施工机械在规定工况下,在单位时间内所完成的作业量与消耗能量之比。

  注:典型建筑施工机械的作业能效参见附录A。

3.3
燃油消耗量 fuelconsumption
建筑施工机械在规定工况下,单位时间内所消耗的燃油量。

3.4
供给能 supplyenergy
按照规定的测试方法要求完成一个测试周期时,实际消耗的能量。

3.5
有效能 effectiveenergy
按照规定的测试方法要求完成一个测试周期时,提供有效的能量。

3.6
工作循环 workingcycle
建筑施工机械在测试作业能效时从测试始点,经过完整的作业动作并回到始点位置的过程。

4 绿色性能指标与评价通用要求

建筑施工机械绿色性能指标包括有毒有害材料、发动机污染物排放、作业能效、噪声、解体方法、可
再利用率,其要求和评价方法见表1。
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